
Abwürgen Opel / Vauxhall 1.0 - 1.2 - 1.4 Turbo
Artikelnummer : OM 4214

Artikelbezeichnung Abwürgen Opel / Vauxhall 1.0 - 1.2 - 1.4 Turbo

Barcode 3700461400902

Texte Zum Arretieren von Nocken- und Kurbelwellen, um den Ausbau und Austausch der
Steuerkette bei Vauxhall Twin Cam 1.0, 1.2 und 1.4 Motoren zu ermöglichen.

Zusammensetzung Zusammensetzung:
- Werkzeug zum Einstellen der Nockenwellensensorscheibe
- Einstellwerkzeug für die Eingangsnockenwelle
- Werkzeug zur Lokalisierung des Nockenwellensensors
- Stift des Kettenspanners 4 mm
- Riemenspannstift 2,5 mm
- Nockenwellenverriegelungsplatte
- Kurbelwellenverriegelungsstift

Zuweisungen Modelle:
Adam, Ampera, Astra-J, Aveo, Corsa-D, Insignia, Meriva-B, Mokka, Zafira-C Tourer.
Motoren: 1,0, 1,2, 1,4 Turbo

Motorcodes A10XEP , A12XEL , A12XER , A14NEL , A14NET , A14XEL , A14XER , B12XEL ,
B14NEH , B14NEJ , B14NEL , B14NET , B14XEJ , B14XEL , B14XER , D12XEL ,
D14NEH , D14NEJ , D14NEL , D14NET , D14XEJ , D14XEL , L2Z , LB4 , LDC , LDD
, LJ2 , LUH , LUJ , LWD , Z12XEP , Z14XEP

OEM-Codes 991238310 , EM952 , EN49977100 , EN49977200 , EN49978 , KM952 , KM953A ,
KM955A1 , KM955A2



Dauer der Garantie 5 Jahre

Art des Fahrzeugs KFZ

Kompatibel für
Markenfahrzeuge

Opel

Art des Treibstoffs Benzin

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Produktreihe Von SNR genehmigt

Garantieverfahren EASY

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


