
Dynamometrischer Schlüssel 3/8" 5-50Nm
Artikelnummer : OM 0780

Artikelbezeichnung Dynamometrischer Schlüssel 3/8" 5-50Nm

Barcode 3700461407307

Texte Trigger-Schlüssel: 1 Klick und 1 a-Klick signalisieren, dass das Drehmoment erreicht ist.
Hebel zum Ändern der Richtung.
Knopf zum Entriegeln des Steckschlüssels.
Doppeltes Nonius-Einstellsystem: schnelle Annäherung und Feineinstellung auf 2.
orangefarbenem Display.
Einstellung des Drehmoments durch einfache, übersetzte Drehung des Griffs.
Verriegelungsknopf verhindert unbeabsichtigte Drehmomentänderungen bei der
Verwendung des Schlüssels.
Griff aus zwei Materialien, der auch in öliger Umgebung gut in der Hand liegt.
Griff und Zifferblatt sind aus chemikalienbeständigem Material, das in der Automobil-
und Luftfahrtindustrie verwendet wird.
Die Kraftübertragungsstange ist korrosionsbeständig und leicht zu reinigen.
Identifikationsnummer auf dem Schlüssel eingraviert und im Kalibrierungszertifikat
angegeben.

Mehr Produkt Wird mit Kalibrierungszertifikat geliefert

Merkmale Merkmale :
- Kalibrierungszertifikat
- 24 Zähne
- Drehmoment: 5-50Nm
- Training: 3/8"



- Abmessungen: L.333mm
- Gewicht: 0.465Kg

Dauer der Garantie 2 Jahre

Art des Fahrzeugs KFZ

Anzugsdrehmoment
(Nm)

5-50

Länge 333 mm

Gewicht 0,46 kg

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Training 3/8"

Produktreihe Von SNR genehmigt

Garantieverfahren EASY

  

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


