
MITYVAC 2.0-ADAPTER
Artikelnummer : AC 0814

Artikelbezeichnung MITYVAC 2.0-ADAPTER

Barcode 3700461408106

Intro Mityvac-Pumpe in Kombination mit dem AC 0800 (digitaler Drucktester) verwenden

Texte Dieser Adapter, der anstelle des Manometers Ihrer Mityvac-Pumpe angebracht wird,
ermöglicht es Ihnen, die elektronische Genauigkeit von 0,01bar zu erreichen und
gleichzeitig mit der Mityvac-Pumpe einen Druck/Unterdruck zu erzeugen.

ANWENDUNGSBEISPIEL:
- Vakuumtest der Entlüftungsöffnung des AdBlue-Tanks
- Vakuumtest des Drosselklappengehäuses
- Vakuumtest der Schläuche des Vakuumpumpen-Netzwerks
- Vakuum- oder Drucktest der Dichtheit der Kontrollsysteme von AGR (evap), Turbo,
Wastegate...
- Vakuum- oder Drucktest der Sensoren (Sensor aus dem Auto entfernt: Vergleich der
Ergebnisse zwischen unserem Tool und der OBD-Quelle)

Dauer der Garantie 2 Jahre

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY



    

*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 48 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


