
Halbautomatischer Radheber für Auswuchtmaschinen
Artikelnummer : EQ 0000

Artikelbezeichnung Halbautomatischer Radheber für Auswuchtmaschinen

Barcode 3700461408403

Texte Erleichtert die Positionierung des Rades auf der Auswuchtwelle.
Der Bediener kann das auszuwuchtende Rad dank des universellen pneumatischen Helfers
(kompatibel mit allen Auswuchtmaschinen) mühelos in Position bringen.
Das Gerät benötigt nur wenig Platz und der Druck kann mit Hilfe des Reglers eingestellt
werden.

Mehr Produkt Keine Anstrengung

Merkmale Merkmale:
- max. Hubhöhe: 470mm
- maximale Hubkraft: 80Kg
- Breite der Plattform: 305mm
- Abmessungen: 950x660x940mm
- Aufwärts-/Abwärtsgeschwindigkeit: joystickgesteuert

Dauer der Garantie 2 Jahre

Max. Kapazität (Kg) 80 kg

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Garantieverfahren DIAGNOSTIC



   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


