CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Dynamometrischer Schlissel 3/4" 100-600Nm
Artikelnummer : OM 0793

Artikelbezeichnung Dynamometrischer Schllissel 3/4" 100-600Nm

Barcode

Texte

Mehr Produkt
Merkmale

3701555305158

Hochpréziser Drehmomentschliissel in Newtonmeter, mit Dezimalskala und einer
Genauigkeit von 2,5 zu 2,5.

Der Schlissel funktioniert auch fir das Drehmoment bel umgekehrten Schritten
(Anziehen, L6sen).

Das horbare Klicken ist leicht zu erkennen, wenn der Einstellwert erreicht ist.

Der federbel astete Einstellring rastet automatisch bei dem gewiinschten Drehmomentwert
ein.

Kein Risiko, dass der Wert wahrend des Gebrauchs verloren geht.

Die Umschaltknarre mit 72 Zahnen ermdglicht ein kurzes Aufholen, wobel die
Steckschltissel einsétze mit einem Druckknopf verriegelt werden.

Wird mit Kalibrierungszertifikat geliefert
Normen ISO 6789 und ASME 8107.14M

Genauigkeit beim Anziehen: +/- 3%
Genauigkeit beim Ldsen: +/- 6 %

Dauer der Garantie 2 Jahre

Anzugsdrehmoment 100-600

(Nm)



Lange 1.000 mm

Gewicht 4.890 kg
Tarifcode Normaler Tarif (TN)
Training 3/4"

Garantieverfanren DIAGNOSTIC

FR=1-1-

CLAS EQUIPEMENTS Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
83, chemin de la CROUZA Fax :

73800 CHIGNIN
Frankreich

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)




