
Öldruckadapter
Artikelnummer : AC 0815

Artikelbezeichnung Öldruckadapter

Barcode 3701555306568

Intro Mit diesem Kit kann man unter Verwendung des in unserem AC0800-Kit enthaltenen 0-
300bar-Drucksensors den Öldruck des Motors und/oder des Turbos der meisten Motoren
testen.

Texte Wenn der Öldrucksensor nicht zugänglich ist (z. B. hinter der Lichtmaschine), kann der
Öldruck in wenigen Minuten direkt über den Turbo anstelle des originalen Banjo-
Anschlusses gemessen werden.

Mehr Produkt Genaue Diagnose

Merkmale Merkmale:
- 10 Adapter zur Anpassung an die meisten Öldrucksensoren.
- 4 Adapter zur Anpassung an die meisten Banjo-Adapter der Turbos.
- 1 90°-Schnellverbinder

Abmessungen:
Schütz :
- 1 : 12.5x125
- 2 : 13x140
- 3 : 10x0.9
- 4 : 9.5x1/8"
- 5 : 9.3x100
- 6 : 10x100



- 7 : 12x150
- 8 : 14x150
- 9 : 16x150
- 10 : 18x150
banjo :
- 11 : 14x150
- 12 : 12x150
- 13: 11x3/8unf
- 14 : 10x100

Dauer der Garantie 2 Jahre

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY

       

*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 229 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


