CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Pendelstutze fur Getriebe
Artikelnummer ;: OH 0211

Artikelbezeichnung Pendelstitze fir Getriebe

Barcode

Texte

Mehr Produkt
Merkmale

Zusammensetzung

Rat

3701555307688

Abstitzung fur Grubenheber mit Schwerlast-Pendel befestigung. Speziell fir die Phase des
An- und Abkuppelns von Getrieben entwickelt. Dank seines Arms, der fir enge
Motorraume und Getriebetunnel konzipiert wurde, gewéhrleistet er eine optimale und
prézise Handhabung des Objekts. Das Hebeband und die Hebekette sind durch Aufhéngen
gesichert und ermdglichen Ihnen die grél3tmogliche Vielseitigkeit bei der Befestigung der
Last. Sie missen nicht mehr mehrere Personen beschéftigen, sondern nur noch eine
Person, um die Last sicher zu befestigen.

Wendigkeit, Vielseitigkeit, Zeitersparnis, Sicherheit

Merkmale:

- max. Nutzlast: 200kg

- @ Zylinderkopf: 25mm und 30mm
- Gesamtlange: 710mm

- Gesamtbreite: 310mm

Zusammensetzung:

- Ix Arm aus Stahl

- Ix Reduzierstiick fur Zylinder Durchmesser 30 mm auf Durchmesser 25 mm
- 1x Gurtband mit Befestigungshaken Lange 1 Meter, Last MAX 1 Tonne

- Ix Kette

A utiliser avec un vérin 300K g



Dauer der Garantie 2 Jahre

Max. Kapazitat (Kg) 200 kg

Tarifcode Normaler Tarif (TN)
Garantieverfahren DIAGNOSTIC

2.8

CLAS EQUIPEMENTS Tel. : +33(0) 4 79 72 62 22
83, chemin de la CROUZA Fax :

73800 CHIGNIN
Frankreich

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)




