
Kraftstoffhochdruckeinsatz
Artikelnummer : AC 0842

Artikelbezeichnung Kraftstoffhochdruckeinsatz

Barcode 3701555310183

Texte Schublade 2: HOHER TREIBSTOFFDRUCK

Mit dieser Schublade kann der Druck des Common-Rail-Dieselmotors sicher getestet
werden, sowohl in Reihe ("in Reihe mit dem laufenden Motor") als auch direkt von der
Pumpe (Motorstart). Ebenso wie den Benzinhochdruck dank der im Einsatz enthaltenen
Adapter.
In Verbindung mit unserem digitalen Master-Kit-Druckprüfer (AC0800) können Sie
damit sehr genaue Tests durchführen. Mit den im Set enthaltenen Schläuchen können die
meisten Common-Rail-Motoren gemessen und diagnostiziert werden.

Zusammensetzung Zusammensetzung :
- Sensor 2000 bar (2m)
- Sensorkappe für den direkten Druck der Pumpe.
- 2 Schläuche M12x150 für die gängigsten Anwendungen.
- Auffangbehälter
- 8 Dummy-Regler mit 1 Flansch
- 6 Stopfen M12 für Common Rail
- 6 Stopfen M14 für Common Rail
- 6 abgewinkelte Adapter HP Diesel
- 5 Adapter HP Benzin

Dauer der Garantie Nicht anwendbar



Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Composition
nomenclature

1 x AC 0801 - Hochdruck-Set 0-2000B
1 x AC 0802 - Kit Stopfen Common Rail
1 x AC 0803 - Common Rail Factice Regler Kit
1 x AC 0804 - HP-Benzin-Adapter
1 x AC 0805 - Adapter Winkelstücke HP Diesel 0-2000b
1 x SA 0861 - Schaumstoffeinsatz Leer Schublade Komplett AC 0801

Garantieverfahren NO

     

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)

https://www.clas.com/de/hochdruck-set-0-2000b-ac-0801.html
https://www.clas.com/de/kit-stopfen-common-rail-ac-0802.html
https://www.clas.com/de/common-rail-factice-regler-kit-ac-0803.html
https://www.clas.com/de/hp-benzin-adapter-ac-0804.html
https://www.clas.com/de/adapter-winkelstucke-hp-diesel-0-2000b-ac-0805.html
https://www.clas.com/de/schaumstoffeinsatz-leer-schublade-komplett-ac-0801-sa-0861.html

