
Einsatz von Öldruck, Ethanol und BP Treibstoff
Artikelnummer : AC 0844

Artikelbezeichnung Einsatz von Öldruck, Ethanol und BP Treibstoff

Barcode 3701555310213

Intro Mit diesem Kit können Sie mithilfe des Drucksensors 0-300 bar den Öldruck des Motors
über den Druckschalter und/oder die Turboschmierung der meisten Motoren testen.
Aber auch der Ethanolanteil im Benzinniederdrucksystem kann überprüft werden.

Texte Für den Öldruck :
Zeitersparnis garantiert, in wenigen Minuten, im Falle, dass der Öldrucksensor nicht
zugänglich ist (z.B. hinter der Lichtmaschine) wird es sehr schnell sein, den Öldruck
direkt über den Turbo zu entnehmen, anstelle des originalen Banjo-Anschlusses.

Für die Kontrolle des Ethanolgehalts:
Mit diesem Test wird überprüft, ob das Kraftstoffsystem Ethanol enthält.
Aufgrund des enormen Preisunterschieds zwischen E85 und Normalbenzin neigen
Fahrzeughalter dazu, E85 in ungeeigneten Fahrzeugen zu tanken, was zu :
- Fehlfunktionen der Motorverbrennung.
- Motorklappern
- Aufleuchten der Motorkontrollleuchte am Armaturenbrett
- bis hin zum nicht möglichen Starten des Motors

Merkmale Merkmale:
- 10 Adapter zur Anpassung an die meisten Öldrucksensoren.
- 4 Adapter zur Anpassung an die meisten Banjo-Adapter der Turbos.
- 1 90°-Schnellverbinder



Abmessungen:
Schütz :
- 1 : 12.5x125
- 2 : 13x140
- 3 : 10x0.9
- 4 : 9.5x1/8"
- 5 : 9.3x100
- 6 : 10x100
- 7 : 12x150
- 8 : 14x150
- 9 : 16x150
- 10 : 18x150
banjo :
- 11 : 14x150
- 12 : 12x150
- 13: 11x3/8unf
- 14 : 10x100

- Adapterpack für OEM-Anschlussmöglichkeiten
- Ethanol-Sonde + Kabel zum Anschluss an das Tablet

- 1 Schrader-Anschluss 7/16" x 20unf
- 1 Schraderverbinder 8V1
- 1 Schraderverbinder M8X100

Dauer der Garantie Nicht anwendbar

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Composition
nomenclature

1 x AC 0815 - Öldruckadapter
1 x SA 0863 - Schaumstoffeinsatz Leer 1/3 Schublade AC 0815
2 x EG 0080 - Aufbewahrungsbehälter aus Schaumstoff
1 x AC 0807 - Schrader-Stecker 7/16" x 20UNF
1 x AC 0808 - Schrader Konnektor 8v1
1 x AC 0809 - Schrader Konnektor M8x100
1 x AC 0818 - Sensor zur Steuerung von Ethanol E85

Garantieverfahren NO

      

https://www.clas.com/de/oldruckadapter-ac-0815.html
https://www.clas.com/de/schaumstoffeinsatz-leer-1-3-schublade-ac-0815-sa-0863.html
https://www.clas.com/de/aufbewahrungsbehalter-aus-schaumstoff-eg-0080.html
https://www.clas.com/de/schrader-stecker-7-16-x-20unf-ac-0807.html
https://www.clas.com/de/schrader-konnektor-8v1-ac-0808.html
https://www.clas.com/de/schrader-konnektor-m8x100-ac-0809.html
https://www.clas.com/de/sensor-zur-steuerung-von-ethanol-e85-ac-0818.html


CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


