
1.5T Grubenbodenwalze
Artikelnummer : OH 0289

Artikelbezeichnung 1.5T Grubenbodenwalze

Barcode 3701555311692

Intro Ideal, um bei Arbeiten an Getrieben, Getrieben oder anderen Teilen im Grubenboden
sicher und mühelos zu arbeiten.

Texte Dank seines Doppelkolbenzylinders (große Höhe) und seines auf Rollen montierten
Fahrgestells können Sie an jedem LKW/VUL oder anderen Fahrzeugen und in jeder
Grube arbeiten. Mit dem seitlich und von links nach rechts schwenkbaren Tisch sowie der
Kippfunktion nach vorne und hinten können Sie z. B. ein Getriebe mühelos und mit
großer Präzision an das Motor-Schwungrad ankoppeln. In Bezug auf die Sicherheit
können Sie den Eingriff dank der Verriegelungskette absichern. Der elektrohydraulische
Handantrieb ermöglicht ein kraftvolles und präzises Heben und Senken von 1,5 Tonnen
beim Ankuppeln von Bauteilen.

Mehr Produkt Komfort bei der Arbeit

Merkmale Merkmale:
- Kapazität: 1500kg
- Ø des ersten Kolbens: 50mm
- Ø des zweiten Kolbens: 80mm
- Länge: 850mm
- Breite: 450mm
- max. Höhe: 2300mm
- min. Höhe: 1250mm
- Abmessungen der Grundplatte :



- Länge: 1040mm
- Breite: 800mm
- 2 gebremste Räder Ø 200mm
- 2 Lenkrollen Ø 200mm
- Gewicht: 200kg

Dauer der Garantie 2 Jahre

Art des Fahrzeugs LKW

Gewicht 200 kg

Max. Höhe 230 mm

Höhe min. 125 mm

Max. Kapazität (Kg) 1.500 kg

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Garantieverfahren DIAGNOSTIC

  

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


