
ABZIEHER PNEUMATISCHE EINSPRITZDÜSE
Artikelnummer : OP 9110

Artikelbezeichnung ABZIEHER PNEUMATISCHE EINSPRITZDÜSE

Barcode 3701555312118

Texte Dieses Gerät wurde für den Ausbau der hartnäckigsten Einspritzdüsen in Dieselmotoren
mit Common-Rail-Antrieb entwickelt.
Dank seines pneumatischen Zylinders müssen Sie ihn nur noch zusammenbauen und an
der zu entfernenden Einspritzdüse befestigen, um die Arbeit erledigen zu können.

Entwickelt, um mit hoher Geschwindigkeit von oben nach unten zu hämmern, um
festsitzende oder festgefressene Einspritzdüsen zu entfernen.
Das Werkzeug benötigt einen geregelten Arbeitsdruck von 5 - 8 Bar (<100L/min).
Geeignet für : Bosch, CAT, Cummins, Denso und viele andere.

Merkmale Merkmale:
- max. Höhe des Zylinders: 150mm
- Min. Höhe des Zylinders: 135mm
- Gesamtlänge des Schlauchs: 780mm
- regulierter Arbeitsdruck von 5 - 8 Bar (<100L/min)

Zusammensetzung Zusammensetzung :
- 19 Stück (Schrauben und Adapter) M8/M10/M12/M14/M15/M17/M19.
- 1 Schlauch
- 1 Pneumatikzylinder

Dauer der Garantie 2 Jahre



Art des Fahrzeugs KFZ

Art des Treibstoffs Diesel

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


