
Lecksucher durch Rauch Thinkcar PLD212 Evap
Artikelnummer : ADTK00024

Artikelbezeichnung Lecksucher durch Rauch Thinkcar PLD212 Evap

Barcode 3701555314556

Intro Sortiment Wartung :
Professional evap and turbo automotive pipeline smoke leak detector.

Produkt nur in Frankreich und DROMs zum Verkauf erhältlich.

Texte Breite Anwendung :
Zum Aufspüren von Lecks in Leitungssystemen von Autos, Motorrädern, Schneemobilen,
Geländefahrzeugen, leichten Lkw und Motorbooten.
Geeignet für alle Automodelle.

Leistungsstark und einfach zu bedienen :
Integrierte Luftpumpe, ohne sich auf andere Maschinen und Manometer mit präzisen
Skalen verlassen zu müssen.
Schließen Sie den Detektor einfach an die DC12V-Batterie an, er kann innerhalb von 30
Sekunden nach dem Einschalten dichten Rauch erzeugen.

Design mit zwei Durchflussmessern:
Einzigartiges Design mit 2 Metern zum Beobachten des Durchflussmessers und des
Manometers für den Leckstatus.

Test des EVAP-Systems :
Das PLD 212 kann winzige Leckagelöcher bis zu 0,5 mm mit begrenztem Druckschutz im



EVAP-Modus erkennen, um Fahrzeuge vor Schäden zu schützen.

Schutz vor Überhitzung und Frostschutz :
PLD 212 hat einen intelligenten Schutz, wenn es die Arbeitsgrenze überschreitet, wie
mehr als 120 ?, wird es sich automatisch abschalten, um die Sicherheit des Bedieners und
des Geräts zu gewährleisten.

Luftmodus und Rauchmodus :
Das PLD 212 bietet zwei Testmodi, den Luftmodus und den Rauchmodus.

Mehr Produkt Integrierte Luftpumpe
Großer Rauchfluss (10L/Min)

Merkmale Merkmale:
- Druck: 0.025-0.04 Bar (Modell EVAP)
- Durchflussmenge: 8-15L / Min
- Flüssigkeitsvolumen: 45ML
- Stromversorgung: DC 12V
- Stromkabel: 2M
- Länge des Rauchschlauchs: 2M

Zusammensetzung Zusammensetzung :
- Eine Haupteinheit
- Kabel für die Stromversorgung
- Rauchrohr
- Kegel Adapter
- Trichter
- Pumpe
- Stopfen

Dauer der Garantie 2 Jahre

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Garantieverfahren DIAGNOSTIC

Dedizierte
Telefonleitungen

Deux lignes dédiées aux produits THINKCAR :
- Assistance technique « Outils » : +33(0)4 79 72 94 04
- Assistance « Diagnostic » (abonnement requis, nous contacter) : +33(0)1 74 05 63 06

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


