
Eurodainu Aufblaspistole 0.7-11 Bar
Artikelnummer : OP 0149

Artikelbezeichnung Eurodainu Aufblaspistole 0.7-11 Bar

Barcode 3701555315317

Texte - Die in Frankreich unter EURODAINU/MICHELIN-Lizenz hergestellte Pistole ist für
den intensiven Gebrauch für PKW und LKW konzipiert.
- Sehr hohe messtechnische Genauigkeit und Beibehaltung des Präzisionsniveaus bei
Stößen auf das Gerät.
- Kompatibel mit dem Aufpumpen mit Stickstoff.
- Entspricht der Norm NFR 63-302 und der Richtlinie 86/217/EWG und dem Dekret Nr.
88/78.
- Zertifikat der Modellzulassung LNE Nr. 33762.
- Zertifikat über die Genehmigung des Qualitätssystems DIRECCTE.
- Jedes Gerät wird einzeln geprüft und mit einer Prüfbescheinigung geliefert, in der die
Seriennummer angegeben ist.

Merkmale Merkmale:
- Zifferblatt: Ø80mm (graduiert von 0,7 bis 11bar)
- Gewindeeinlass: 1/4"
- Zufuhr gefilterter, ungeölter Luft
- hochwertige thermoplastische Komponenten
- klemmfreier Griff, der zur Vermeidung von Korrosion mit Kataphorese behandelt
wurde.
- Elastomerschutz, der das Messsystem umhüllt.
- Filtration der Luft im Anzeigemechanismus durch mikroporöse Filter aus Edelstahl und
Neusilber.



- Das Gerät hält einem unbeabsichtigten Überdruck von 13,75 bar stand.
- Gewicht: 0,9 kg

Dauer der Garantie 2 Jahre

Kabellänge 1,50 m

Gewicht 0,90 kg

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


