
TPMS WERKZEUG THINKCAR GEKOMMEN 90 + 30 VENTILE S3
Artikelnummer : AD000TKTPMS30

Artikelbezeichnung TPMS WERKZEUG THINKCAR GEKOMMEN 90 + 30 VENTILE S3

Barcode 3701555315430

Intro TPMS-Reihe :

Funktion zum Aktivieren, Programmieren und Neuanlernen des All-in-One-TPMS-
Sensors!
Wird mit 30 Gummiventilen geliefert!

Das Produkt ist nur in Frankreich und den französischen Überseegebieten erhältlich.

Texte Das Tool :
THINKTPMS T90 ist ein TPMS-Service-Tool vom Typ "Plug-play", das mit
europäischen, amerikanischen und asiatischen Fahrzeugen kompatibel ist, die mit TPMS
ausgestattet sind.

Das T90 kann alle bekannten Sensoren aktivieren, auslesen und neu einlernen.

Darüber hinaus kann er TPMS-System- und OBDII-Diagnosen durchführen.

Der THINKTPMS T90 kann den TPMS-Sensor aktivieren, um die Sensordaten wie ID,
Reifendruck, Frequenz, Temperatur und Batteriestatus anzuzeigen.

Das Umlernen wird verwendet, um die neuen IDs der eingelernten Sensoren in das
Steuergerät des Fahrzeugs zu schreiben und deren Erkennung zu ermöglichen.



Programmiert bis zu 8 Sensoren gleichzeitig.

3 Programmiermodi :

- 1- Automatische ID-Erstellung.
- 2- Manuelle ID-Erstellung
- 3- Erstellung durch Kopieren

Ventile :

Universeller TPMS-Sensor mit zwei Frequenzen: 315Mhz & 433Mhz
THINKTPMS S3 ist eine neue Generation von universellen TPMS-Sensoren, die 98 %
der auf dem Markt erhältlichen Sensoren ersetzen können und unbegrenzt
programmierbar sind.

Er ist einfach zu installieren. Die Leistung ist vergleichbar mit der von Originalventilen.

Überlegene Batterie: Betriebsdauer von 4 bis 6 Jahren.

SAE-Standards

Der S3 wurde gemäß dem Industriestandard SAE J2657, IP67, getestet und zertifiziert.

Der S3 kann mit den THINKCAR TPMS-Programmiergeräten der T-WAND-Serie und
anderen thinktools mit TPMS-Funktion endlos programmiert werden.

Produkt nur in Frankreich und DROMs zum Verkauf erhältlich.

Mehr Produkt Einfach und schnell

Merkmale Merkmale Werkzeuge :
- CPU 168MHZ
- Speicher: 128MB (ausgestattet mit einer 16GB TF-Karte).
- Bildschirmgröße: 2,8 Zoll.
- Batterie: 2600mA3.7V
- Kabel: 1.2m
- Schnittstelle: OBD II -16

Merkmale Ventile :
- Batterie: 4-6 Jahre
- Gummi
- unterstützte Frequenz: 315MHz / 433MHz
- einstellbarer Installationswinkel: 15-30°.
- Zertifikate: CE, FCC, IC, ROHS, CP65.
- Drucküberwachung: 0-9Bar (0-900kpa).
- IP67
- Nettogewicht: 29g

Dauer der Garantie 2 Jahre



Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Garantieverfahren DIAGNOSTIC

Dedizierte
Telefonleitungen

Deux lignes dédiées aux produits THINKCAR :
- Assistance technique « Outils » : +33(0)4 79 72 94 04
- Assistance « Diagnostic » (abonnement requis, nous contacter) : +33(0)1 74 05 63 06

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


