CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Isolierter Offset-Ringschlissel mit Doppelsechskant-Einsatz (11 Stlick)
Artikelnummer : OE 0850

Artikelbezeichnung Isolierter Offset-Ringschllissel mit Doppel sechskant-Einsatz (11 Stiick)

Barcode 3701555316901
Texte |EC 60900

Getestet bei 10000V, zugelassen bei 1000V
Merkmale EN/IEC 60900

Test bei 10000V, zugelassen bel 1000V

Zusammensetzung Zusammensetzung:

- OE0851: Isolierte Buchse 12-fach 8mm.

- OE0852: Isolierte Hilse 12-kantig 10mm

- OE0853 : Isolierte Hilse 12-kant 11mm

- OE0854 : isolierte Buchse 12-kant 12mm

- OE0855 : isolierte Buchse 12-kant 13mm

- OE0856 : isolierte Buchse 12-kant 14mm

- OE0857 : isolierte Buchse 12-kant 15mm

- OE0858 : isolierte Buchse 12-kant 16mm

- OEO859 : Isolierte Buchse 12-kantig 17mm
- OEO0860 : Isolierte Buchse 12-kantig 18mm
- OE0861 : Isolierte Buchse 12-kant 19mm

Dauer der Garantie 2 Jahre

Art desFahrzeugs KFZ



FuRRabdricke 12-Kant Innenseite
Spannung 1000V
Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY

\. WA%NTY 10?0‘, ﬁ

CLAS EQUIPEMENTS Tel. : +33(0) 4 79 72 62 22
83, chemin de la CROUZA Fax :

73800 CHIGNIN

Frankreich

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr

(16:30 Uhr am Freitag)




