CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

ISO-gekropfte 12-kant-1ISO-Osenschliissel 17mm
Artikelnummer : OE 0859

Artikelbezeichnung

| SO-gekropfte 12-kant-1SO-Osenschliissel 17mm

Barcode 3701555316994

Intro Dieses Werkzeug wurde speziell fir den Einsatz in Elektro- oder Hybridfahrzeugen
entwickelt. Um eine optimale Nutzung zu gewéhrleisten, ist die Isolierung so diinn wie
maoglich, wobel gleichzeitig ein guter Griff und eine gute Haftung mit Handschuhen
garantiert wird. Er besteht aus einer doppelten I solationsschicht in zwei verschiedenen
Farben, die auf den ersten Blick erkennen lassen, ob die Isolation beschadigt und damit
unbrauchbar geworden ist. Elektrisch isoliert ist er auf 10000 V geprift und auf 1000 V
AC zugelassen.

Texte EN/IEC 60900
Test bei 10000V, zugelassen bel 1000V

Merkmale EN/IEC 60900
Test bei 10000V, zugelassen bel 1000V

Dauer der Garantie 2 Jahre

Art desFahrzeugs KFZ

Spannung 1000V

Lange 180 mm

GrofRe des Abdrucks 17mm

Tarifcode Normaler Tarif (TN)



Garantieverfanren EASY

R —

CLAS EQUIPEMENTS Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22 Montag bis Freitag von 8:00 bis
83, chemin de la CROUZA Fax : 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr

73800 CHIGNIN (16:30 Uhr am Freitag)
Frankreich




