
Gemischter Ölauffangbehälter 90l mit Vorkammer
Artikelnummer : HU 0389N

Artikelbezeichnung Gemischter Ölauffangbehälter 90l mit Vorkammer

Barcode 3701555318264

Texte Dieser Ölauffangbehälter führt Motorölwechsel durch Absaugen oder Schwerkraft durch.

Die Skala auf dem Altölsammelbehälter ermöglicht es, die Menge des abgezapften Öls zu
kontrollieren.
Ideal für Fahrzeuge, die nicht mit einer Sonde zur Füllstandskontrolle ausgestattet sind.

Mehr Produkt Große Kapazität 90L + Schüssel

Merkmale Merkmale:
- Saugschlauch 150cm
- Entleerungsschlauch Tank 150cm
- 5 flexible Sonden: Ø6/L. 700mm (2 Stck.); Ø8/L. 700mm (2St.); Ø6/L. 900mm (1St.);
- Entleerung durch Absaugen: ~2.5L.min.
- Wasserversorgung: 6 bis 8 bar
- Ø Waschbecken ohne Verlängerung: 370mm
- Ø Waschbecken mit Verlängerung: 590mm
- Waschbecken mit Sieb und Rückhalterost ausgestattet
- Fassungsvermögen Vorkammer: 10L
- Versorgung zur Entleerung des Behälters: 0.5bar
- Füllstandsanzeige
- Gewicht: 30kg
- h. min: 1400mm



- max. h.: 1700mm
- Aufbewahrungsbehälter

Rat Überschreiten Sie nicht das Fassungsvermögen von 85 l, um einen sicheren
Transport/eine sichere Entleerung zu gewährleisten.

Dauer der Garantie 3 Jahre

Max. Höhe 1.700 mm

Höhe min. 1.400 mm

Inhalt (ml) 90.000 ml

Inhalt (l) 90 l

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Composition
nomenclature

1 x HU 0389-1 - Ölaufangbehälter Schüssel 90L
1 x HU 0389-2 - Schüssel für Entleerer 90L

Garantieverfahren DIAGNOSTIC

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


