
1/2" 680Nm 20V BRUSHLESS BOOTER + 2 4Ah BATTERIEN + LADEGERÄT
Artikelnummer : PW 0680

Artikelbezeichnung 1/2" 680Nm 20V BRUSHLESS BOOTER + 2 4Ah BATTERIEN + LADEGERÄT

Barcode 3701555319100

Texte Lieferung im transportablen Koffer mit 2 x 4.0Ah Batterien und 2.5A Ladegerät

400 Autonomiebolzen (M12)* *[Richtwert].

Mehr Produkt Kompakt und leicht 1.78Kg

Merkmale Merkmale:
- Abhebedrehmoment max. : 680Nm
- Anzugsdrehmoment: max. : 400/320/240Nm
- Max. abgegebene Leistung (MWO): 880W
- 3 Geschwindigkeiten
- Schlagzahl: 3700/3000/2300 (Imp/min)
- Leerlaufdrehzahl: 2700/2200/1700 (U/min)
- Training : 1/2"
- Ø Bolzen max: M22
- Spannung: 20V
- Led-Beleuchtung
- Vibration: ah=10.58m/s2, K=1,5m/s2.
- Schallleistung: Lw=114.16dB(A), K=3dB(A).
- Schalldruck: Lp=106.16dB(A), K=3dB(A).
- Gewicht: 1.10Kg (ohne Batterie) / 1.78Kg (mit Batterie).
- Abmessungen LxBxH: 130x76x210mm (mit Akku)



Zusammensetzung Zusammensetzung:
- robuster Koffer mit Griff
- 1/2" Schlagschrauber 680nm
- 20V 4Ah LI-ION Akku (x2)
- Ladegerät 2.5A / 1.5m

Dauer der Garantie 3 Jahre

Dezibel 90,50 dB

Vibration 2,57 m/s2

Andere Brushless-Motor

Gewicht 1,78 kg

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Training 1/2"

Garantieverfahren DIAGNOSTIC

Kundenvorteil Kompatibel mit Makita-Akkus
Auto-Stopp"-Modus beim Lösen: Wenn die Schraube ausreichend gelockert ist, stoppt das
Werkzeug automatisch in weniger als einer Sekunde.

      

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


