CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Gelenkte Videoskope 3.9mm
Artikelnummer : AC 5059

Artikelbezeichnung Gelenkte Videoskope 3.9mm

Barcode 3701555323244
Texte Uberpriift das Kraftstoffsystem (Einspritzdiise, Ziindkerze, Ventil und Brennraum) auf
K ohlenstoffablagerungen.

Geeignet fur die qualitative, schnelle Inspektion von schwer zuganglichen (kleinen,
dunklen) Bereichen.

180°-Schwenkfunktion tber Steuerrad am Griff.
Spezielle Funktionen zur Aufnahme und Wiedergabe von Bildern.

M ehrsprachige Bedienung.

Mehr Produkt Nur 3.9mm &

Merkmale Merkmale:
- GrofRe des Objektivs: 6,0mmz(0,45)
- Bildschirm: 5".

- Pixel: 2 Millionen

- Schéarfentiefe: 20-100 mm

- Perspektive: 70°.

- Anzahl der LEDs:. 6LEDs.

- Sondenlange: 1m

- Sondenmaterial: verschlei(¥fester Metallschlauch.
- Bildschirmgrofie: 5 Zall.



- Batterie: 3000mAh

- Nutzungsdauer: ? 3 Stunden

- Auflésung der Aufnahme : JPG (1280 * 720)

- Sprache: 8 Sprachen

- Speicherung: 8 GB

- Richtungswinkel: 180° in beide Richtungen.

- Krimmungsradius: 35 mm

- Betriebstemperatur: Rohre -10°C ~ 80°C; Maschine -10°C~ 50°C.
- geliefert mit 32GB Micro SD-Karte

Dauer der Garantie 2 Jahre

Kabellange 1m

Tarifcode Normaler Tarif (TN)
Garantieverfahren DIAGNOSTIC

FR=1-1-

CLAS EQUIPEMENTS Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22 Montag bis Freitag von 8:00 bis
83, chemin de la CROUZA Fax : 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr

73800 CHIGNIN (16:30 Uhr am Freitag)
Frankreich




