
Gelenkte Videoskope 3.9mm
Artikelnummer : AC 5059

Artikelbezeichnung Gelenkte Videoskope 3.9mm

Barcode 3701555323244

Texte Überprüft das Kraftstoffsystem (Einspritzdüse, Zündkerze, Ventil und Brennraum) auf
Kohlenstoffablagerungen.

Geeignet für die qualitative, schnelle Inspektion von schwer zugänglichen (kleinen,
dunklen) Bereichen.

180°-Schwenkfunktion über Steuerrad am Griff.
Spezielle Funktionen zur Aufnahme und Wiedergabe von Bildern.

Mehr Produkt Nur 3.9mm Ø

Merkmale Merkmale:
- Objektivgröße: 3,9 mm
- Bildschirm: 4,3"
- Pixel: 1 Million
- Schärfentiefe: 20–100 mm
- Blickwinkel: 80°
- Anzahl der LEDs: 6 LEDs
- Sondenlänge: 1 m
- Sondenmaterial: verschleißfestes Metallrohr
- Akku: 2600 mAh
- Betriebsdauer: ? 3 Stunden



- Aufnahmeauflösung: JPG (1920 × 1080)
- Zoom: 2-fach / 4-fach
- Sprache: 11 Sprachen
- Schwenkwinkel: 180° in beide Richtungen
- Krümmungsradius: 32 mm
- Betriebstemperatur: Rohr -10 °C bis 70 °C; Gerät -10 °C bis 50 °C
- IP67
- Lieferung im Stoffetui mit 32-GB-Micro-SD-Karte
- USB-C

Dauer der Garantie 2 Jahre

Kabellänge 1 m

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren DIAGNOSTIC

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


