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Artikelbezeichnung Anleitung zum Einbau und Ausbau von Nockenwellenhaltern Dv4 Dv5 Dv6

Barcode 3701555324234

Texte Die Ausrichtungsstifte für den Nockenwellenhalter werden für das Verfahren zum
Austausch der Steuerkette bei den Motoren 1.4, 1.5 und 1.6 HDi benötigt.

Die Nockenwellen und die Steuerkette sind Teil einer Baugruppe. Um die Steuerkette der
Nockenwelle auszutauschen, muss die Baugruppe aus dem Motor entfernt werden. Dieses
Werkzeug sorgt dafür, dass der Nockenwellenhalter beim Wiedereinbau richtig
positioniert wird.

Geeignet für alle Anwendungen bei Dieselmotoren der Klassen 1.4 (DV4), 1.5 (DV5) und
1.6 (DV6).

OEM-Codes 0194-N (Citroën/Peugeot) , 2.000.022.900 (Fiat) , 303-245 (Ford) , 303-034 (Mazda) , 11
9 870 (Mini) , MB996235 (Mitsubishi) , EN-52146 (Opel/Vauxhall) , T9997170 (Volvo)

Dauer der Garantie 2 Jahre

Art des Fahrzeugs KFZ

Art des Treibstoffs Diesel

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY



   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


