CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Anleitung zum Einbau und Ausbau von Nockenwellenhaltern Dv4 Dv5 Dv6
Artikelnummer : OM 4106

Artikelbezeichnung Anleitung zum Einbau und Ausbau von Nockenwellenhaltern Dv4 Dv5 Dv6

Barcode

Texte

M otor codes

OEM-Codes

3701555324234

Die Ausrichtungsstifte fir den Nockenwellenhalter werden fir das Verfahren zum
Austausch der Steuerkette bel den Motoren 1.4, 1.5 und 1.6 HDi bendtigt.

Die Nockenwellen und die Steuerkette sind Teil einer Baugruppe. Um die Steuerkette der
Nockenwelle auszutauschen, muss die Baugruppe aus dem Motor entfernt werden. Dieses
Werkzeug sorgt dafr, dass der Nockenwellenhalter beim Wiedereinbau richtig
positioniert wird.

Geeignet fur alle Anwendungen bel Dieselmotoren der Klassen 1.4 (DV4), 1.5 (DV5) und
1.6 (DV6).

DV5RD , YHY®aYHO1, YHY , YHO1, DV5RCF, YHT=aYHO1, YHT , DVSRC, YHZ,
YHP, DV5RE, YHW , DV5RUC, YHV , DV5RUCD , YHR , DURATORQ , XUJH ,
ZTDA ,Z2DA | ZTJE , XWGA , XWGB , XUGA , XVGA , XXGA , Z2GA , ZTGA ,
XVGB, LQJYHY ,D15DT, LQJ, LQPaYHX , D15DTH , LQP, YHX , LQPaYHS,
D15DTH=DV5RCE , DV5RCE , YHS, SWZTV , SWZHV

0194-N (Citroén/Peugeot) , 11 9 870 (Mini) , 119870 , 194N , 2.000.022.900 (Fiat) ,
2000022900 , 2190096 , 2190885 , 2302272 , 303-034 (Mazda) , 303-245 (Ford) , 303034
, 30324 , 3553732 , 3556998 , 9823954880 , 9826028980 , 9830146880 , 9830147280 ,
EN-52146 (Opel/Vauxhall) , EN52146 , MB996235 , MB996235 (Mitsubishi) ,
SUO01A7967 , SUOOLA7988 , SU001B3237 , SUO01B3238 , T9997170 , T9997170



(Volvo)
Dauer der Garantie 2 Jahre
Art desFahrzeugs KFZ
Art desTreibstoffs Diesel
Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY
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CLAS EQUIPEMENTS Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
83, chemin de la CROUZA Fax :

73800 CHIGNIN
Frankreich

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)




