
Digitaler, Kabelloser Multi-Druck-Tester
Artikelnummer : AC 0920

Artikelbezeichnung Digitaler, Kabelloser Multi-Druck-Tester

Barcode 3701555324456

Intro NEUE VERSION unseres beliebten digitalen Manometers AC 0800, das jetzt mit der
kabellosen Option AC 0925 kompatibel ist, um Ihre Straßentests einfach durchzuführen.
Diese verbesserte Version verfügt außerdem über einen leistungsstärkeren Prozessor,
komplett neu gestaltete Menüs für eine optimale Ergonomie, mehr Speicher und eine
Schnellladefunktion über USB-C.

Mit diesem universellen digitalen Messwerkzeug können Sie alle Arten von Druck,
sowohl pneumatischen als auch hydraulischen, überprüfen, um die physikalischen und
tatsächlichen Werte der Rennstrecke mit denen zu vergleichen, die von den Sensoren über
die Diagnoseauslesung übermittelt werden.
Durch diesen Vergleich können Sie die Ursache einer Panne, sei sie mechanisch oder
elektrisch, schnell identifizieren.

Texte Diese Version ist für die folgenden Kontrollen vorgesehen:
- kompression Benzinmotor
- kompression des Dieselmotors durch die Einspritzdüse, optional siehe falsche
Zündkerzen erhältlich
- öldruck, anzuschließen an den Standardanschluss ( nicht im Lieferumfang enthalten)
siehe optional, falls erforderlich
- niedriger Kraftstoffdruck
- druck UREE, PSA, andere..
- unterdruck



- rußpartikelfilter
- kühlkreislauf
- turbo
Als Option ebenfalls erhältlich ist ein Kit zur Kontrolle des Hochdrucks 2000 bar sowie
ein Zubehörteil zur Kontrolle der Motordichtigkeit.

Mehr Produkt Klare und präzise Ablesung der Live-Werte

Merkmale Das Gerät ist mit einer akustischen und visuellen Sicherung zur Identifizierung des
Sensors nach der Messung ausgestattet, die Kalibrierung ist einfach und in das Gerät
integriert.
Registrierung für Gutachten.

Zusammensetzung Zusammensetzung :
- 1 Tester 7" TFT-Farbbildschirm mit resistivem Touchscreen
- batterie: Lithium-Polymer 3,7V / 2000mA
- intelligente USB-Akkuladung mit Led-Anzeige
- pC-Anschluss über USB-Port
- aBS-Gehäuse mit Gummistoßstangen
- alle Schrauben sind auf Messingeinsätzen montiert
- messingeinsatz mit 1/4-Gewinde auf der Rückseite zur Befestigung der Halterung
- 1 Sensor 0/300 bar (2m)
- 1 Sensor -1/+3 bar (2,90m)
- 1 Universal-Dieselkompressionsadapter
- 1 Universal-Benzinkompressionsadapter
- 8 Schnellverbinder, Originalhersteller, extrem flexibel
Alle Komponenten sind im Einzelhandel erhältlich

Rat Die Wiederherstellung der Software erfolgt über den folgenden Link :
http://universalpressuretester.com/software.exe

Laden Sie sie herunter und installieren Sie sie auf dem Desktop Ihres PCs, so dass Sie die
Aufzeichnung oder den Ausdruck aller Druckwerte genießen können.

Die Aktualisierung des Tablets erfolgt ebenfalls über diesen Link.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY

       

*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 1.615 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


