
Kasten 13 Abflussstopfen
Artikelnummer : HU 2019

Artikelbezeichnung Kasten 13 Abflussstopfen

Barcode 3700461415746

Texte Diese Stopfen beseitigen das Problem des Gewindeschneidens in beschädigten Ölwannen.
Sie werden anstelle des Originalstopfens ohne weitere Maßnahmen montiert.
Die Gewindesteigung ist die gleiche wie beim Original, jedoch mit einem größeren
Gewindedurchmesser.
Bei der Verwendung dieser Ablassstopfen muss das Gewinde nicht neu geschnitten
werden, sie werden direkt montiert.
Jeder Stopfen besteht aus einem zweiten Stopfen.
Nach der Montage bleibt die erste Verschlussschraube auf der Ölwanne montiert,
während die zweite Verschlussschraube für die nächsten Ölwechsel verwendet wird.

Zusammensetzung Zusammensetzung:
- SA2025: Verschlussschraube M10x125 PSA HDI
- SA2024: Verschlussschraube M12x150 Renault/Toyota/Nissan/Mercedes
- SA2023: (2 Stück) Verschlussschrauben M14x125 PSA Diesel und HDI
- SA2022: (3 Stück) Verschlussschrauben M14x150 VW/Audi/Ford/Opel/Mercedes/Fiat
JTD
- SA2021: (3 Stück) Verschlusskappen M16x150 PSA/Renault/Volvo
- SA2020: Verschlusskappe M18x150 PSA/Renault/Volvo/Toyota/Mitsubishi
- SA2019: Verschluss M20x150 für Fiat/Alfa/Lancia
- SA2018: Verschluss M22x150 für PSA/Fiat
- SA2026: Beutel mit 10 Dichtungen Ø 10
- SA2027: Beutel mit 10 Dichtungen Ø 12



- SA2032: Beutel mit 5 Gummidichtungen 1/4''
- 25 Kupferdichtungen: Ø 10 mm, 16 × 1,5
- 5 Gummidichtungen Ø 1/4"
- 20 Kupferdichtungen Ø 12 mm, 16 × 1,5

Dauer der Garantie Pas de garantie (consommable)

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren NO

   

*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 69 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


