
Mechanisch-Hydraulischer Universalinjektor-Ausbausatz
Artikelnummer : OH 0027

Artikelbezeichnung Mechanisch-Hydraulischer Universalinjektor-Ausbausatz

Barcode 3700461451485

Intro Dieser Satz ermöglicht das Herausziehen von Bosch-, Siemens-, Delphi- und Denso-
Einspritzdüsen.
Es gibt zwei mögliche Lösungen für das Herausziehen: mechanisch (mit Schraube) oder
mechanisch-hydraulisch (12T-Zylinder).

Mehr Produkt Mechanisch-hydraulischer Zylinder: benötigt keine Hydraulikpumpe

Zusammensetzung Zusammensetzung:
- SA9276: Entnahmeschraube M18x1,5–M18x1, L 150 mm, Bosch
- SA9277: Entnahmeschraube M18x1,5–M25x1, L 150 mm, Siemens
- SA0028: Ausziehschraube M18x1,5–M14x1,5, L 150 mm, Siemens Piezo
- SA9274: Ausziehschraube M18x1,5–M27x1, L 150 mm, Siemens Piezo (elektrisch)
- SA0011: Schlitzhülse 25 mm 1/2"
- SA0012: Schlitzhülse 29 mm 1/2"
- SA0781: Schlitzhülse 27 mm 1/2"
- SA0014: Schlitzhülse 30 mm 1/2"
- SA0019: Entnahmeschraube M18x1,5–M25x1, L 309 mm, Siemens
- SA0018: Ausziehschraube M18x1,5–M27x1, L = 309 mm, Siemens (Piezoelektrik)
- SA0025: Ausziehschraube M18x1,5–M18x1, L = 309 mm, Bosch
- SA0020: Ausziehschraube M18x1,5–M14x1,5, L 309 mm, Delphi
- SA2700: mechanisch-hydraulischer Zylinder, 12 t
- Befestigungshalterungen und Montagezubehör



Zuweisungen Bosch
Denso
Delphi
Siemens

Dauer der Garantie 2 Jahre

Art des Treibstoffs Diesel

Max. Kapazität (T) 12 T

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


