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BEYOND TOOLS, A TEAM

Schlissel fir die Riemenspannung PSA/Fiat/Ford
Artikelnummer : OM 3756

———

Artikelbezeichnung Schlissel fir die Riemenspannung PSA/Fiat/Ford
Barcode 3700461480270

Intro Mit dem OM 3756, dem Spannschliissel, der speziell fir PSA-, Fiat- und Ford-Motoren
entwickelt wurde, kbnnen Sie prézise an Steuer- und Zubehorsystemen arbeiten. Ein
kompaktes und robustes Werkzeug, das entwickelt wurde, um die Spannung der
Spannrollen in den engsten M otorumgebungen anzupassen.

Texte Das OM 3756 ist das unverzichtbare Werkzeug, um die exakte Einstellung der
Riemenspannung zu gewahrleisten und so den vorzeitigen Verschlei3 der ROLLEN-Lager
oder Pfeifgerusche nach einem Eingriff zu vermeiden.

Niedriges Profil & Zuganglichkeit: Das ultraflache Design passt zwischen den
Langstréger und den Motor, wo eine Ratsche oder ein Standardschlissel nicht hinpassen,
und erleichtert so den Zugang zu den Einstellschrauben der Rollen.

Markenubergreifende Kompatibilitét: Entwickelt, um den Spannungsstandards der Diesel-
und Benzinmotoren der PSA-Gruppe (HDi, PureTech), von Fiat (MultiJet) und Ford
(TDCi/EcoBoost) zu entsprechen.

Stabile Drehmomentuibertragung: Das Profil des Schllssels sorgt fir einen festen Griff an
der Spannrolle, so dass die erforderliche Kraft aufgebracht werden kann, um die
Spannfeder zu Uberwinden, ohne dass es zu einem Gegenschlag kommt.

Professionelle Ergonomie: Die optimierte Armlénge sorgt fr einen ausreichenden



Zuweisungen

M otor codes

OEM-Codes

Hebelarm und bietet gleichzeitig einen grofien Bewegungsspielraum in engen Raumen.

Der CLAS-Trumpf: Der OM 3756 hdlt sich strikt an die Herstellerabmessungen. Dadurch
wird sichergestellt, dass die Spannung gemal3 den technischen Vorgaben eingestellt wird,
wodurch das Risiko eines Versatzes oder eines Riemenrisses aufgrund einer falschen
Spannung vermieden wird.

Modélle:

Peugeot 206, 207, 207cc, 308, 308cc, 508, 3008, 5008, Partner 111.

Citroen C1, C2, C3, C3 I/Il/ll/First/Classic/Pluriel/Picasso, C4, C4 Picasso/Grand Picasso,
C5 111, Xsarall/Picasso, Berlingo, Berlingo First, DS3, D4.

Motoren: 1.4-1.6D

Codes: DV4 ,DV6

4HK , 4HK DW12M , 4HL 4H02 , 4HL 4H02 DW12C , 4HN , 4HN DW12MTED4 ,
4HP 4H01 , 4HP 4H01 DW12BTED4 , 4HR 4H01 , 4HR 4H01 DW12BTED4 , 4HS
4H01 , 4HS4H01 DW12BTED4 , 4HT 4HO01 , 4HT 4H01 DW12BTED4 , 4HW , 4HW
DWI12TED4 , 4HX , 4HX DWI12TED4 , 4HY , 4HY DW12UTED , 8HP 8H01 , 8HP
8HO01 DV4C, 8HR 8HO01, 8HR 8H01 DV4C, 8HS, 8HSDVA4TED , 8HT , 8HT DV4TD
, 8HX , 8HX DV4TD , 8HZ , 8HZ DV4TD , 9HC 9HO05 , 9HC 9H05 DV6C , 9HD 9HO05,
9HD 9H05 DV6C , 9HF 9H06 , 9HF 9HO06 DV6DTED , 9HL 9HO05, 9HL 9HO05 DV6C ,
9HM 9HO07 , 9HM 9HO7 DVeUC , 9HN 9HO06 , 9HN 9HO06 DVEE , 9HP 9HO6 , 9HP
9HO06 DV6DTED , 9HR 9HO05 , 9HR 9H05 DV6C , 9HS 9H04 , 9HS 9H04 DVETED4BU
, O9HT 9HO02 , 9HT 9H02 DVE6BTED4 , 9HT 9HO03 , 9HT 9HO03 DV6BUTED4 , 9HU ,
9HU DVG6UTED4 , 9HV 9HO01 , 9HV 9HO01 DV6TED4B , 9HW 9HO02 , 9HW 9HO02
DV6BTED4 , 9HX 9H02 , 9HX 9H02 DV6ATED4 , 9HX 9HO03 , 9HX 9HO03
DV6AUTED4 , 9HY 9HO01 , 9HY 9H01 DV6TED4 , 9HZ 9HO01 , 9HZ 9HO01 DV6TEDA4
AHY RHO2 , AHY RHO2 DW10CE , AHZ RHO2 , AHZ RHO2 DW10CD , BHSBHO02 ,
BHSBHO02 DV6FDU , BHV BHO02 , BHV BH02 DV6FDU , BHW BHO02 , BHW BHO02
DV6FE , BHX BHO1, BHX BHO1 DV6FC DV6FCU , BHY BHO2 , BHY BHO02 DV6FD
, BHZ BHO1, BHZ BHO1 DV6FC, DV4C, DV4TD , DVATED , DV6ATEDA4,
DV6AUTED4 , DV6BTED4 , DV6BUTED4 , DV6C , DV6GDTED , DV6E , DV6FC ,
DVeFC DV6FCU , DV6FD , DV6FDU , DV6FE , DV6TED4 , DV6TEDA4B
DV6TED4BU , DV6UC , DVGUTED4 , DW10ATED , DW10ATED4 , DW10BTED ,
DW10BTED+ , DW10BTED4 , DW10CD , DW10CE , DW10CTED4 , DW10CTED4
DW10CB , DW10TD , DW10TUD , DW12BTED4 , DW12C , DW12M , DW12MTEDA4
, DW12TED4 , DW12UTED , EC5 EC5F , KFT KFO1 , KFT KFO1 TU3A TU3AES,
KRV , KFV TUSA TU3JP, NFP, NFP EC5 EC5F , NFR , NFR TU5JP4B , NFU , NFU
TUSJIP4 , RHA RHO2 , RHA RHO2 DW10CTED4 , RHD RHO02 , RHD RH02
DW10CTED4 DW10CB , RHE RH02 , RHE RH02 DW10CTED4 , RHF RHO1 , RHF
RHO1 DW10BTED4 , RHH RHO2 , RHH RHO02 DW10CTED4 , RHL , RHL
DW10BTED4 , RHR RHO1 , RHR RHO1 DW10BTED4 , RHS, RHSDWI10ATED ,
RHT , RHT DW10ATED4 , RHV , RHV DW10TUD , RHW , RHW DW10ATED4 ,
RHX , RHX DW10BTED , RHY , RHY DW10TD , RHZ , RHZ DW10ATED , RHZ
DWI10BTED+, TU3A TU3AES, TU3A TU3JP, TUSJP4, TUSJP4B ,

0188-Z , G.0194-E3

Dauer der Garantie 5 Jahre



Kompatibel fur DS
M ar kenfahr zeuge

Art desTreibstoffs Diesel
Tarifcode Normaler Tarif (TN)
Produktreihe Von SNR genehmigt
Garantieverfahren EASY

Mg =

*Offentlicher Preis ohne MwSt. : 39 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS Tel. : +33(0) 4 79 72 62 22 Montag bis Freitag von 8:00 bis
83, chemin de la CROUZA Fax : 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr

73800 CHIGNIN (16:30 Uhr am Freitag)
Frankreich




