
EINBAU/AUSBAU DER GABELDICHTUNG KURBELWELLENWERKZEUG
VAG 1.4-1.6
Artikelnummer : OM 5035

Artikelbezeichnung EINBAU/AUSBAU DER GABELDICHTUNG KURBELWELLENWERKZEUG VAG
1.4-1.6

Barcode 3700461473913

Intro Installationswerkzeug, das speziell für den Ausbau und Einbau von Kurbelwellen-Spi-
Dichtungen (hintere Dichtungen) auf 1.2 ,1.4 und 1.6 Motoren der meisten VAG-
Fahrzeuge entwickelt wurde.
Ermöglicht die korrekte Ausrichtung der Dichtung in ihrer Aufnahme.

Texte Auch kompatibel mit einigen 3- und 4-Zylinder Benzin- und Dieselmotoren von VAG:
1.9-2.0SDI, 2.0TDI, 2.0 Common Rail, 1.2l TDI, 1.4T, 1.4-1.6 mit Benzin-
Direkteinspritzung; und einige Fiat 1.6 Motoren mit Direkteinspritzung.

Zuweisungen Modelle:
Audi: A3, A4
Seat: Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo.
Skoda: Fabia, Fabia II, Octavia, Roomster
Volkswagen: Lupo, Polo, Polo Classic, Golf, Bora, Beetle, Caddy, Touran.
Motoren: 1.2L TDI, 2.0l TDI,1.4, 1.4 16v, 1.6

Motorcodes CFW

OEM-Codes T10134

Dauer der Garantie 2 Jahre



Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY

     

*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 399 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


