CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Koffer fur die Reparatur von SAE-Bremsleitungen Male/Female
Artikelnummer : OM 8050BL

Artikelbezeichnung
Barcode

Intro

Texte

Koffer fUr die Reparatur von SAE-Bremdleitungen Male/Female
3700461469114

Mit dem OM 8050BL, der Komplettldsung fur die Herstellung von Prézisionsklemmen an
Kupfer- oder Stahlbremsleitungen, kénnen Sie schneller reagieren und lhre
Reparaturkosten senken. Ein robustes Werkzeug, das eine perfekte Abdichtung gemaf
den SAE-Normen garantiert und fir jede Werkstatt, die Bremsen wartet, unverzichtbar ist.

Der OM 8050BL wurde speziell fur die Bedurfnisse von Technikern entwickelt, die mit
korrodierten oder beschadigten Bremsleitungen konfrontiert sind, und ermdglicht eine
originalgetreue Instandsetzung direkt am Fahrzeug oder in der Werkstatt.

Multi-Durchmesser-Fahigkeit: Das Set deckt die gangigsten Standardgrofien des
Fahrzeugparks ab: @3/16" (4,75 mm), 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" und 5/8".

Doppelte SAE-Aussparung: Erméglicht die Herstellung von mannlichen und weiblichen
Flanschen (einfache oder doppelte Aufweitung), wodurch eine vollstandige Kompatibilitét
mit den auf dem Markt erhaltlichen Bremsanschliissen und -schlduchen gewahrleistet
wird.

Sicheres Klemmsystem: Die gerillten Matrizen sorgen fur einen festen Halt des Schlauchs
und verhindern ein Abrutschen wahrend der Kompressionsphase, was zu einer perfekt
symmetrischen Manschette fhrt.

Ergonomisches und langlebiges Design



Merkmale

Zusammensetzung

Dauer der Garantie
Tarifcode
Produktreihe

Garantieverfahren

2.8

Hochfeste Materialien: Presse und Stempel aus behandeltem Stahl, um wiederholtem
Druck ohne Verformung standzuhalten, selbst bei Stahlrohren.

Integrierter Rohrschneider: Das Set enthélt einen Rohrschneider (@3 bis 30 mm) mit
einziehbarem Entgrater fir elne saubere Schnittvorbereitung, die Voraussetzung fir eine
optimale Abdichtung ist.

Kompaktes "Easy-Work"-Format: Dank seiner Abflachung zur Befestigung kann das
Werkzeug in einem Schraubstock stabilisiert werden (horizontal oder vertikal), um bei
Spannkraften maximalen Arbeitskomfort zu bieten.

SAE: mannlicher Konus
DIN: weiblicher Konus

Zusammensetzung :
- Abdricke : @3/16" (4,75mm)-5/8"-1/2"-7/16"-3/8"-5/16"-1/4"
- eéin Rohrschneider von @3 bis @30mm

2 Jahre

Normaler Tarif (TN)
B-Line

EASY

*Offentlicher Preis ohne MwSt. : 39 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS Tel. : +33(0) 4 79 72 62 22 Montag bis Freitag von 8:00 bis
83, chemin de la CROUZA Fax : 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr

73800 CHIGNIN
Frankreich

(16:30 Uhr am Freitag)




