CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Packung Diesel-Schlissel @8-10-12mm 3/8" mit Drehmomentbeschranker
Artikelnummer : OM 9103
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Training

Packung Diesel-Schliissel @8-10-12mm 3/8" mit Drehmomentbeschrénker
3700461456619

Dieses Set enthalt Steckschllissel, mit denen Sie die Glihkerzen auf die vom Hersteller
empfohlenen Drehmomente anziehen kdnnen, ohne einen Drehmomentschl tissel
verwenden zu mussen, da die Glihkerzen bereits kalibriert sind. Sie kdnnen auch
problemlos wieder gel st werden. Beim Festziehen dreht sich der SteckschlUissel, wenn er
sein maximales Drehmoment erreicht hat, im Vakuum, wodurch die Gefahr eines Bruchs
vermieden wird.

Kerzenriickhaltesystem

Zusammensetzung:

- 8-mm-Steckschliissel mit 12-Kant, kalibriert auf 15 Nm
- 10-mm-Steckschlissel mit 12-Kant, kalibriert auf 18 Nm
- 12-mm-Steckschltissel mit 12-Kant, kalibriert auf 18 Nm
- 3/8"-Antrieb oder 19-mm-Sechskant

- Gesamtlange: 108 mm

- Lange des Zundkerzensteckschliissels: 40 mm

2 Jahre

Diesel

Normaler Tarif (TN)
3/8"



Garantieverfanren EASY
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CLAS EQUIPEMENTS Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22 Montag bis Freitag von 8:00 bis
83, chemin de la CROUZA Fax : 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr

73800 CHIGNIN (16:30 Uhr am Freitag)
Frankreich




