CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Werkzeug Installation SPI Dichtung DV6 Einspritzdlisenschacht
Artikelnummer : OM 9377

‘.

Artikelbezeichnung Werkzeug Installation SPI Dichtung DV 6 Einspritzdiisenschacht

Barcode 3700461485817

Intro Installation mit konischer Fiihrung: Die Dichtung wird in der Achse gefihrt.
Mehr Produkt Beschédigt die Dichtung nicht

Merkmale Merkmale:

- Lange des Stiels: 150mm
- @ AulRenseite Stiel: 28.3mm
- Lange der Fihrung: 54mm

Zuweisungen Peugeot: 1007, 206, 206CC, 207, 207CC, 208, 2008, 307, 308, 308CC, 3008, 407, 4008,
508, 5008, Expert, Partner.
Citroén: C2, DS3, C3, C3 Picasso, D4, C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C4 Sedan, C4
Aircross, DS5, C5, C-Elysée, Dispatch, Jumpy, X sara Picasso.
Ford: Fiesta, Fusion, Focus, Focus C-Max, C-Max
Fiat: Scudo
Volvo: C30, $40, S80, V50, V70
Mazda: 2, 3,5
Suzuki: SX4
Motorcodes. DV6, D4164T, GBDA, G8DB, HHDA, HHJB, HJA, Y6, 9HX

Dauer der Garantie 2 Jahre

Art desTreibstoffs Diesdl



Tarifcode Normaler Tarif (TN)
Garantieverfahren EASY

sER=1")

CLAS EQUIPEMENTS Tel. : +33(0) 4 79 72 62 22 Montag bis Freitag von 8:00 bis
83, chemin de la CROUZA Fax : 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr

73800 CHIGNIN (16:30 Uhr am Freitag)
Frankreich




