
Pneumatischer Vibrationsabzieher für die Extraktion von Einspritzdüsen
Artikelnummer : OP 9210

Artikelbezeichnung Pneumatischer Vibrationsabzieher für die Extraktion von Einspritzdüsen

Barcode 3700461480263

Intro Ermöglicht das einfache und unabhängige Lösen festgefressener Einspritzdüsen.
Optimale Wirksamkeit in Verbindung mit einem hydraulischen oder manuellen Abzieher,
um gleichzeitig mit den Vibrationen einen Zug auf die Einspritzdüse auszuüben.

Merkmale Merkmale:
- durchschnittliche Nutzungsdauer: Zyklus von 15min.
- max. Druck: 6.3bar
- benötigt nach der Installation und Inbetriebnahme keinen Bediener

Zusammensetzung Zusammensetzung :
- pneumatischer Rüttler mit Regler
- Paar geneigte Backen
- Paar orthogonale Backen
- Spannschraube Backen

Optionen Option:
- CO1025: Injektor/Glühkerzenentferner 500ml
- OH0027: Mechanisch-hydraulisches Universal-Einspritzdüsen-Ausbauset

Dauer der Garantie 2 Jahre

Art des Treibstoffs Diesel

Tarifcode Normaler Tarif (TN)



Garantieverfahren EASY

    

*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 762 €
*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


