
Satz Stöpsel für die Dichtheitsprüfung
Artikelnummer : AC 1180

Artikelbezeichnung Satz Stöpsel für die Dichtheitsprüfung

Barcode 3700461450808

Intro Mit diesem Prüfgerät kann der Techniker jedes System, das mit Druckansaugung zu tun
hat, wie z. B. Fahrzeuge mit Turbo oder Kompressor, unter Druck setzen (unter Druck
setzen), um mögliche Lecks schnell und genau zu erkennen.

Texte Die Einrichtung des Tools ist einfach: Man muss einfach ein Organ wie den Turbo, den
Wärmetauscher, die Schläuche usw. isolieren und dort auf der einen Seite den Verschluss
und auf der anderen Seite die Vorrichtung zur Druckbeaufschlagung (traditionelles
Werkstattmanometer für Reifen) anbringen. Dann kann der Benutzer dank der
Druckbeaufschlagung des Kreislaufs, der über das Sicherheitsventil bei 0,9 bar gesichert
ist, Lecks anhand des Geräusches erkennen.

Zusammensetzung Zusammensetzung:
- 4er-Set gestufte Verschlusskappen Ø 35 bis 90 mm
- Satz mit 4 gestuften Verschlusskappen, Ø 35 bis 90 mm, ausgestattet mit
Schnellkupplungen (Stecker)
- Druckbeaufschlagungsvorrichtung mit Schnellkupplung (Buchse) für Verschlusskappe
und Lufteinlass vom Typ Radventil

Dauer der Garantie 2 Jahre

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY



   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


