
Raccord climatisation BP R1234yf
Artikelnummer : SA 4054

Artikelbezeichnung Raccord climatisation BP R1234yf

Barcode 3700461456435

Intro Dieser spezielle 3/8"-Anschluss, der der Norm SAE J639 entspricht, ist für das Nachfüllen
oder die Lecksuche von Klimagasen des Typs R1234YF bestimmt.
Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache Verbindung mit dem Fahrzeug, um
Wartungsarbeiten durchzuführen.

Texte Das Gas R1234 ist für Neufahrzeuge der Klassen M1 und N1 bestimmt. Die neue EU-
Richtlinie 2006/40/EG schreibt vor, dass alle verwendeten Kältemittel künftig einen
GWP-Wert (Global Warning Potential) von unter 150 haben müssen.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY

Artikel Master(s) AC 1012 | KIT AZOTE DETECTION FUITES CLIMATISATION
AC 1014 | KIT AZOTE COMPLET DETECTION FUITES CLIMATISATION
AC 1015 | KIT AZOTE HYDROGENE DETECTION FUITES CLIMATISATION (N2-
H2)
AC 1016 | KIT AZOTE HYDROGENE DETECTION FUITES CLIMATISATION (N2-
H2)

  



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


