
Koffer Reparatur Windschutzscheibe
Artikelnummer : OC 2213

Artikelbezeichnung Koffer Reparatur Windschutzscheibe

Barcode 3700461496837

Intro Dieses Windschutzscheiben-Reparatursystem ist so konzipiert, dass es die AFNOR-Norm
NF R 19-601 sowie die Chemikaliennorm 1907/2006 erfüllt.
Sein Funktionsprinzip :
- Unterdruck im Aufprall
- Einspritzung des Harzes
- Kontrolle durch das Manometer der Pumpe

Texte Der Eingriff erfolgt in aller Sicherheit und verhindert, dass die Windschutzscheibe
beschädigt wird.

Zusammensetzung Zusammensetzung :
- SA2241: Vakuum-Druckpumpe (-1/+4bar).
- SA2242: Injektorhalter mit Saugnapf Durchm. 55mm
- SA2243: Aluminium-Injektor, geliefert mit 2 Dichtungen.
- CO2217: 25 Dosen Reparaturen 5ml (2 Einschläge) Risse, und Endbearbeitungen.
- SA4104: UV-Lampe
- SA2244: Spiegel
- CO2218: Flasche Glyzerin-Gel für Saugnäpfe (30ml)
- SA4105: 100 UV-Mylar-Folien
- OC5497: 6 Klingen
Wird in einem Koffer geliefert

Dauer der Garantie Pas de garantie (consommable)



Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren NO

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)


