
DRENADOR DE COMBUSTIBLE ATEX
Referencia : OP 3528

nombre de artículo DRENADOR DE COMBUSTIBLE ATEX

Código de barras 3700461400933

Introducción Diseñado para drenar el combustible después de un error de llenado (gasolina mezclada
con gasóleo), retirar una bomba de combustible sumergida, cambiar o comprobar el
indicador de combustible, lavar el depósito, etc.

Texto Depósito móvil de 45 litros (sobre ruedas) para el vaciado completo de depósitos y
conductos de combustible (gasolina y gasóleo).
Puede vaciarse a través de la boca de llenado del depósito o de los conductos de
combustible.
Se suministra con dos cables de tierra antiestáticos, una manguera de rebose y 3 sondas de
combustible.

Cumple las normas ATEX:
La normativa ATEX (Atmósferas Explosivas) procede de dos directivas europeas
(2014/34/UE o ATEX 95 para los equipos destinados a ser utilizados en zonas ATEX, y
1999/92/CE o ATEX 137 para la seguridad de los trabajadores).
Se aplica en Francia en virtud del cumplimiento de los requisitos del Código Laboral.
La normativa ATEX obliga a todos los responsables de establecimientos a gestionar los
riesgos asociados a las explosiones en estas atmósferas del mismo modo que los demás
riesgos profesionales.

Más producto Norma ATEX

Periodo de garantía 2 años



Capacidad (ml) 45.000 ml

Capacidad (l) 45 l

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

     

CLAS EQUIPEMENTS
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73800 CHIGNIN
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friday)


