
DRENADOR DE COMBUSTIBLE ATEX
Referencia : OP 3528

nombre de artículo DRENADOR DE COMBUSTIBLE ATEX

Código EAN 3700461400933

Intro Diseñado para vaciar después de cargar combustible inapropiado (gasolina mezclada con 
diesel), retirar una bomba de combustible sumergida, cambiar o comprobar el indicador 
de combustible, lavar el depósito...

Texto Tanque móvil de 45 litros (sobre ruedas) para vaciar completamente los depósitos y los 
conductos de combustible (gasolina y gasóleo).
El vaciado se puede hacer a través de la apertura del depósito o de los conductos de 
combustible.
Se suministra con dos cables de tierra antiestáticos, una manguera antidesbordamiento y 
3 sondas de combustible.
 
Cumple con las normas ATEX: 
La normativa ATEX (Atmósferas Explosivas) se deriva de dos directivas europeas 
(2014/34/UE o ATEX 95 para los equipos destinados a ser utilizados en zonas ATEX, y 
1999/92/CE o ATEX 137 para la seguridad de los trabajadores).
Se aplica en Francia en virtud del cumplimiento de los requisitos del Código de Trabajo 
francés.
La llamada normativa ATEX exige a todos los jefes de establecimientos que controlen 
los riesgos relacionados con la explosión de estas atmósferas de la misma manera que 
todos los demás riesgos profesionales.

Más producto Norma ATEX



Periodo de garantía 2 años

Capacidad (ml) 45.000,00 ml

Capacidad (l) 45,00 l

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureDIAGNOSTIC

*Public price Exl. Tax : 1.900,00 €
*Applicable user fees from 01/09/2023 to 31/08/2024

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax : 

Monday to Friday - From 8 to 
12h30 and from 14h to 17h30 
(16h30 on friday)


