
PINZA ANILLO/4 CASQUILLOS
Referencia : OM 8024

nombre de artículo PINZA ANILLO/4 CASQUILLOS

Código EAN 3700461407543

Intro Alicates de bloqueo suministrados con 4 juegos de casquillos intercambiables para 
apretar el anillo de retención en el eje de la transmisión para volver a colocar la junta 
(cubeta) en la transmisión cuando se utilizan los tipos SNR OBK (kit de bota exterior) y 
OJK (kit de junta exterior)

Texto El anillo de seguridad comprimido por la cáscara cónica se soltará al golpear la cazoleta.
Esta abrazadera garantiza que no se produzcan daños en el anillo de retención (clips) ni 
en los dientes cuando se inserta la cubeta en el eje de transmisión.

Más producto Funcionamiento seguro, sin rotura del anillo

Caracteristicas Adecuado para las estrías : 
Ø23,8mm 29 dientes 
Ø24,6mm 30 dientes 
Ø26,97mm 33 dientes 
Ø28,57mm 35 dientes 

Estas conchas cubren aproximadamente el 80% del parque.

Periodo de garantía 5 años

Link de vídeo https://www.youtube.com/watch?v=le5MO3hHv2o&list=PLIEYgq5nxNl_WXO3q14F5ZISigdc5aOwx&index=26

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

https://www.youtube.com/watch?v=le5MO3hHv2o&list=PLIEYgq5nxNl_WXO3q14F5ZISigdc5aOwx&index=26


Gama de producto Approved by SNR

Warranty ProcedureEASY

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax : 

Monday to Friday - From 8 to 
12h30 and from 14h to 17h30 
(16h30 on friday)


