
ADAPTADOR MITYVAC 2.0
Referencia : AC 0814

nombre de artículo ADAPTADOR MITYVAC 2.0

Código EAN 3700461408106

Intro Utilice la bomba Mityvac combinada con el AC 0800 (comprobador de presión digital)

Texto Este adaptador, situado en el lugar del manómetro de su bomba Mityvac, le permite 
obtener la precisión electrónica de 0,01bar mientras genera una presión/vacío con la 
bomba Mityvac.

EJEMPLO DE APLICACIÓN:
- Prueba de vacío del depósito de AdBlue
- prueba de vacío del cuerpo del acelerador
- prueba de vacío de las tuberías de la red de bombas de vacío
- Pruebas de vacío o presión de los sistemas de control EGR (evap), turbo, wastegate...
- prueba de vacío o presión de los sensores (sensor extraído del coche: comparación de 
los resultados entre nuestra herramienta y la fuente DAB)

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax : 

Monday to Friday - From 8 to 
12h30 and from 14h to 17h30 
(16h30 on friday)


