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Succion de gas en bobinade PL 16m @125mm 400V
Referencia : AG 0014

nombredearticulo Succién de gas en bobina de PL 15m @125mm 400V
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Especialmente disefiado para la extraccion de gases de escape en talleres de vehiculos
ligeros.

Este enrollador mecanico con muelle y ventilador de extraccion puede instalarse en el
techo o en la pared, manteniendo las mismas prestaciones. El equipo permite trabajar en
un entorno saludable, sininhalar gases de escape y cumpliendo las normas de seguridad
laboral.

Manguera: estructura antiaplastamiento, mantiene laflexibilidad alo largo del tiempo
gracias alarobusta espiral de nailon con un paso muy gjustado. Esta caracteristica evita
gue lamanguerase estire a tirar de ellay que se colapse en situaciones de gran esfuerzo.
Su suave disefio interior garantiza la méaxima eficacia de aspiracion en m3.

Motores el éctricos acoplados directamente, impulsor equilibrado estaticay
dindmicamente paralimitar lafriccién y las vibracionesy reducir el consumo de energia.
Las bridas de entrada y salida estéan dimensionadas para una capacidad de aspiracion
Optima. Se incluyen pies de soporte para montaje en pared o techo.

Caracteristicas:

- estructura de acero galvanizado

- pinturaepoxi (gris RAL 7040)

- 15 m de manguerade @ 125 mm (-40 °C a+200 °C) de tgjido vulcanizado de EPDM
para altas temperaturas en ambos lados.

- Sdlida: @ 160 mm



- Alimentacion: 400 Tri

- Potenciadel motor: 1,0 cv, 0,75 kW, 50 Hz, 1,7 A

- Caudal méximo: 700 m3/h

- Nivel sonoro: 68 dB

- Interruptor con proteccion térmica

- Enrollador equipado con trinquete, tope de fin de carreray sistema antideslizante

- Boquilla de escape equipada con unarejilla antiintrusion, una abrazadera de sujecion,
una compuerta de cierre de la aspiracion de gases y un acceso parala sonda del
opacimetro

- Peso: 43 kg

Hay numerosas opciones disponibles; consultenos.
Periodo de garantia 2 afos

Nivel de decibelios 68 dB

Tension 400V
Peso del producto 43 kg
(kg)

Diametro (mm) 125 mm

Caudal de aire 700
Cadigo detarifa Tarifa Equipo (TE)

Instalaciéon detipo  Fijo
aspiracion gaz
Compatible con FAPNO

Longitud dela 12m
manguera (m)

Didmetrodela 125mm
manguera (mm)

Temperatura 200°C
maximadela
manguera (°C)
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