
Doble salida gas vacío 2x1,25m Ø75mm
Referencia : AG 0023

nombre de artículo Doble salida gas vacío 2x1,25m Ø75mm

Código de barras 3701555301129

Introducción Ideal para desplazarse a distintas zonas de trabajo en talleres de coches o motos

Texto Carro extractor montado sobre 4 ruedas giratorias, regulable en altura, equipado con una
Y y mangueras de 1,25 m con boquillas de escape provistas de abrazaderas, así como una
funda de entrega y una consola de almacenamiento.
Este equipo le permite trabajar en un entorno saludable, sin inhalar gases de escape y
cumpliendo las normas de seguridad laboral.

Más producto Movilidad

Caracteristicas Caracteristicas :
- estructura de acero galvanizado
- la plataforma está montada sobre 4 ruedas giratorias para garantizar su estabilidad y
evitar que vuelque
- pintura epoxi (gris RAL 7040)
- 2x1,25m de mangueras Ø75mm (-40° a +200°) en tejido vulcanizado EPDM de alta
temperatura.
- suministro: Ø 125mm longitud 5m
- alimentación: 240V Mono
- potencia del motor: 0.5hp, 0.37KW, 50HZ, 1.7A
- caudal máximo: 2X250m3/h
- nivel de ruido: 66dB
- interruptor on/off



- salidas de escape equipadas con rejilla anti-intrusión, pinzas manuales, aletas de cierre
de aspiración, para una aspiración optimizada en una boca con acceso para la sonda del
opacímetro

Periodo de garantía 2 años

Tipo de vehículo VCL

Nivel de decibelios 66 dB

Tensión 240V

Otros Producto con toma de corriente

Diámetro (mm) 75 mm

Caudal de aire 2x250

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Instalación de tipo
aspiración gaz

Móvil

Compatible con FAPNO

Longitud de la
manguera (m)

2 x 1.25m

Diámetro de la
manguera (mm)

75mm

Temperatura
máxima de la
manguera (°C)

200°C

   

*Public price Exl. Tax : 2.645 €
*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026
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