
Embudo ovalado/pinchado Ø75mm
Referencia : AG 0031

nombre de artículo Embudo ovalado/pinchado Ø75mm

Código de barras 3701555301204

Introducción Permite trabajar en escapes dobles.

Texto Embudo oval de goma con aspiración, curvado a 30° y provisto de una rejilla antiintrusión
y una entrada para la sonda del opacímetro.
Este equipo le permite trabajar en un entorno saludable, sin inhalar gases de escape y
cumpliendo las normas de seguridad laboral.

Más producto Alicates de presión

Caracteristicas Caracteristicas :
- tubo Ø: 75mm
- extremo: 210x105mm
- diámetro de apertura de la sonda de opacimetría: 32mm
- mordaza

Periodo de garantía 2 años

Tipo de vehículo VCL

Diámetro (mm) 75 mm

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)



  

*Public price Exl. Tax : 740 €
*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


