
Embudo pinza+solapa de cierre Ø75mm
Referencia : AG 0034

nombre de artículo Embudo pinza+solapa de cierre Ø75mm

Código de barras 3701555301235

Introducción Para los escapes más comunes.

Texto Boquilla de aspiración GNR (Gas Rubble Nozzle) de goma de 160 mm de diámetro,
especialmente diseñada para adaptarse a las salidas de escape más comunes del mercado.
La boquilla está equipada con una mordaza para mantener el embudo en su sitio incluso
durante la aceleración, un tapón de membrana, un mango de agarre y una curva de 30°.
También está equipada con una rejilla anti-intrusión y una entrada para la sonda del
opacímetro.

Caracteristicas Caracteristicas :
- Ø tubo: 75mm
- extremo: 160mm
- diámetro de apertura de la sonda de opacimetría: 32mm
- mordaza
- válvula de bloqueo

Periodo de garantía 2 años

Tipo de vehículo VCL

Diámetro (mm) 75 mm

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)



  

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


