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BEYOND TOOLS, A TEAM

Carro de servicio completo multipresion digital
Referencia : AC 0840

nombredearticulo
Caodigo de barras

Introduccion

Texto

Incluye

Carro de servicio completo multipresion digital
3701555310220

El carro de diagnostico ideal.
Incluye todos los kits de accesorios opcionales.

Este manometro digital universal le permite tomar todo tipo de lecturas de presion, ya sea
neumética o hidraulica, y comparar los valores fisicos reales del circuito con los
suministrados por |os distintos sensores mediante una lectura diag.

Lacomparacion le ayudara aidentificar €l origen de la averia (mecanica o el éctrica).

Contenido:

Bandgal:

- 1 medidor con pantalla TFT en color de 7 pulgadas y pantallatactil resistiva
- bateria: polimero delitio de 3,7 V / 2000 mA

- cargador inteligente USB con indicador LED

- conexion al ordenador através de un puerto USB

- carcasa de ABS con borde de goma protector

- todos los tornillos estén montados sobre insertos de latdn

- inserto de latdn con rosca de 1/4 en la parte trasera para fijar € soporte

- 1 sensor de 0/300 bar (2 m)

- 1 sensor de -1/+3 bar (2,90 m)

- 1 adaptador universal de compresion paradiésel (inyector falso)

- 3 adaptadores universales de compresion para gasolina (bujias fal sas flexibles)
- 1 bolsa con accesorios



Periodo de garantia

Cadigo detarifa

- 1 vévulade precision
- 8 acoplamientos rapidos, originales del fabricante, extremadamente flexibles

Bandegja 2:

- sensor de 0-2000 bar (2 m)

- tapa de sensor parala presion directa de labomba,

- 2 mangueras M12x150 para las aplicaciones mas habitual es.
- Deposito colector

- 8 reguladoresficticios con 1 brida

- 6 tapones M 12 para rampas de acceso

- 6 tapones M 14 para common rail

- 6 adaptadores angulares de alta presion para diésel

- 5 adaptadores de alta presion para gasolina

Caon 3:

- 1 comprobador de fugas en cilindros

- 21 bujias de incandescencia de prueba
- 1 juego universal de bujias

Cajon 4.

- 10 adaptadores compatibles con la mayoria de |0s sensores de presion de aceite.
- 4 adaptadores compatibles con la mayoria de |os adaptadores «banjo» de turbos.
- 1 acoplamiento rapido de 90°

- 2 bandejas de almacenamiento con relleno de espuma

- 1 acoplamiento Schrader de 7/16" x 20 UNF

- 1 acoplamiento Schrader 8V1

- 1 acoplamiento Schrader M8x100

- 1 sensor de porcentgje de etanol

Dimensiones.
acoplamientos:
-1:125x 125
-2:13x 140
-3:10x0,9
-4:95x 1/8"
-5:9,3x 100
- 6: 10 x 100
-7:12x 150

- 8: 14 x 150
-9:16 x 150

- 10: 18 x 150
banjo:

-11: 14 x 150
-12: 12 x 150
- 13: 11 x 3/8 UNF
-14: 10 x 100

No se aplica

TarifaNormal (TN)



Composicion dela 1 x EG 0087 - Carro de servicio 7 cajones
nomenclatura 1 x EG 0080 - Caja de almacenamiento de espuma 390 x 190
1 x AC 2021 - Inyector falso universa
1x AC 0801 - Kit de alta presion
1 x AC 0802 - Kit de enchufes Common Ralil
1 x AC 0803 - Kit de regulador ficticio Common Rail
1 x AC 0804 - Adaptadores de gasolinaHP
1 x AC 0805 - Adaptadores de codo diésel HP 0-2000B
1 x AC 0807 - Conector schrader 7/16" x 20UNF
1 x AC 0808 - Conector schrader 8v1
1 x AC 0809 - Conector schrader M8x100
1 x AC 0815 - Adaptadores de presion de aceite
1x AC 0811 - Falsabujiaflexible de gasolina M 10x2 200mm
1x AC 0812 - Falsabujiaflexible de gasolina M 12x1.25 200mm
1 x AC 0813 - Falsabujiaflexible de gasolina M 14x1.25 200mm
1 x AC 0816 - Comprobador de fugas de cilindros
1 x AC 0817 - Bujia de precalentamiento universal
1 x SA 0860 - Inserto de espuma cgjon completo vacio AC 0920
1 x SA 0861 - Mbdulo de almacenamiento en espuma cajén completo para AC 0801
1 x SA 0862 - Médulo de almacenamiento en espuma cajon completo para AC 0816
1 x SA 0863 - Médulo de almacenamiento en espuma 1/3 de cajén para AC 0815
1 x AC 0818 - Adaptadores de control etanol E85
1 x AC 0920 - Comprobador digital multipresion inaldmbrico compatible
1 x AC 2024 - Kit bujias de precalentamiento diésel

Warranty ProcedureNO

R EEE ¢

*Public price ExI. Tax : 6.200 €
*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS Tel: +33(0) 4797262 22 Monday to Friday - From 8 to 12h
83, chemin de la CROUZA Fax : and from 13h30 to 17h30 (16h30 on

73800 CHIGNIN friday)
Francia



https://www.clas.com/es/carro-de-servicio-7-cajones-eg-0087.html
https://www.clas.com/es/caja-de-almacenamiento-de-espuma-390-x-190-eg-0080.html
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https://www.clas.com/es/falsa-bujia-flexible-de-gasolina-m12x1-25-200mm-ac-0812.html
https://www.clas.com/es/falsa-bujia-flexible-de-gasolina-m14x1-25-200mm-ac-0813.html
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https://www.clas.com/es/inserto-de-espuma-cajon-completo-vacio-ac-0920-sa-0860.html
https://www.clas.com/es/modulo-de-almacenamiento-en-espuma-cajon-completo-para-ac-0801-sa-0861.html
https://www.clas.com/es/modulo-de-almacenamiento-en-espuma-cajon-completo-para-ac-0816-sa-0862.html
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https://www.clas.com/es/kit-bujias-de-precalentamiento-diesel-ac-2024.html

