
Inserto para panel de control y accesorios
Referencia : AC 0841

nombre de artículo Inserto para panel de control y accesorios

Código de barras 3701555310176

Introducción Este manómetro digital universal le permite tomar todo tipo de lecturas de presión, ya sea
neumática o hidráulica, y comparar los valores físicos reales del circuito con los
suministrados por los distintos sensores mediante una lectura diag.
La comparación le ayudará a identificar el origen de la avería (mecánica o eléctrica).

Texto Cajón 1 : KIT DE ARRANQUE
Esta versión está diseñada para los siguientes presostatos :
- compresión del motor de gasolina
- compresión del motor diesel a través del inyector, opcional ver bujías ficticias
disponibles
- baja presión del carburante
- presión adblue PSA, otros...
- vacío
- filtro de partículas
- circuito de refrigeración
- turbo

Más producto Lectura clara y precisa de los valores en vivo

Incluye Incluye:
- 1 dispositivo de prueba con pantalla TFT en color de 7" y pantalla táctil resistiva
- Módulo Bluetooth para comunicarse con los sensores
- Batería: polímero de litio de 3,7 V / 2000 mA



- Cargador inteligente de batería USB con indicador LED
- Conexión al PC mediante puerto USB
- Carcasa de ABS con protectores de goma
- Todos los tornillos están montados sobre insertos de latón
- Inserto de latón con rosca de 1/4 en la parte trasera para fijar el soporte
- 1 sensor de 0/300 bar (2 m)
- 1 sensor de -1/+3 bar (2,90 m)
- 1 adaptador universal de compresión diésel (falsos inyectores)
- 3 adaptadores universales de compresión para gasolina (falsas bujías de encendido
flexibles)
- 1 bolsa de accesorios
- 1 válvula de precisión
- 8 conectores rápidos, originales de los fabricantes, extremadamente flexibles

Periodo de garantía No se aplica

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Composición de la
nomenclatura

1 x AC 0811 - Falsa bujía flexible de gasolina M10x2 200mm
1 x AC 0812 - Falsa bujía flexible de gasolina M12x1.25 200mm
1 x AC 0813 - Falsa bujía flexible de gasolina M14x1.25 200mm
1 x SA 0860 - Inserto de espuma cajón completo vacío AC 0920
1 x AC 2021 - Inyector falso universal
1 x AC 0920 - Comprobador digital multipresión inalámbrico compatible
1 x AC 0925 - Módulo inalámbrico

Warranty ProcedureNO
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