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Incluye

INSERTO PARA PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS
3701555310176

Manometro digital universal, paratomar todo tipo de presiones, ya sean neuméticas o
hidraulicas, y comparar mediante un diagrama los valores fisicosy reales del circuito con
los suministrados por |os distintos sensores.

Lacomparacion le ayudara aidentificar €l origen de la averia (mecanica o eléctrica).

Cajon 1: KIT DE ARRANQUE

Esta versién esta disefiada para | os siguientes presostatos :
- compresion del motor de gasolina

- compresion del motor diesel através del inyector, opcional ver bujiasficticias
disponibles

- bajapresion del carburante

- presion adblue PSA, otros...

- vacio

- filtro de particulas

- circuito de refrigeracion

- turbo

Lecturaclaray precisade los valores en vivo

Inluye:

- 1 comprobador Pantalla TFT en color de 7" con pantalla tactil resistiva
- bateria: polimero delitio 3.7V / 2000mA

- cargainteligente de la bateria por USB con indicador LED



Periodo de garantia
Cadigo detarifa

Composicion dela
nomenclatura

- conexioén al PC mediante puerto USB

- carcasade ABS con topes de goma

- todos los tornillos montados en insertos de laton

- inserto de laton de 1/4 de rosca en |a parte trasera para soporte de montgje
- 1 sensor 0/300 bar (2m)

- 1 sensor -1/+3 bar (2.90m)

- 1 adaptador universal de compresion diesel (inyector ficticio)

- 3 adaptadores universales de compresion gasolina (bujiaficticia)
- 1 bolsa de accesorios

- 1 vavulade precision

- 8 conectores rapidos OEM extremadamente flexibles

No se aplica
TarifaNormal (TN)

1 x AC 0800 - COMPROBADOR DIGITAL MULTIPRESION

1x AC 0811 - FALSA BUJIA FLEXIBLE DE GASOLINA M10x2 200mm
1x AC 0812 - FALSA BUJIA FLEXIBLE DE GASOLINA M12x1.25 200mm
1x AC 0813 - FALSA BUJIA FLEXIBLE DE GASOLINA M14x1.25 200mm
1 x SA 0860 - MODULO DE ALMACENAMIENTO EN ESPUMA CAJON
COMPLETO PARA AC 0800

1xAC 2021 - INYECTOR FALSO UNIVERSAL

Warranty ProcedureNO

=

CLAS EQUIPEMENTS Tel: +33(0) 47972 62 22 Monday to Friday - From 8 to
83, chemin de la CROUZA Fax : 12h30 and from 14h to 17h30

73800 CHIGNIN
Francia

(16h30 on friday)



https://www.clas.com/es/comprobador-digital-multipresion-ac-0800.html
https://www.clas.com/es/falsa-bujia-flexible-de-gasolina-m10x2-200mm-ac-0811.html
https://www.clas.com/es/falsa-bujia-flexible-de-gasolina-m12x1-25-200mm-ac-0812.html
https://www.clas.com/es/falsa-bujia-flexible-de-gasolina-m14x1-25-200mm-ac-0813.html
https://www.clas.com/es/modulo-de-almacenamiento-en-espuma-cajon-completo-para-ac-0800-sa-0860.html
https://www.clas.com/es/modulo-de-almacenamiento-en-espuma-cajon-completo-para-ac-0800-sa-0860.html
https://www.clas.com/es/inyector-falso-universal-ac-2021.html

