CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Inserto de combustible de alta presidon
Referencia : AC 0842

nombredearticulo
Caodigo de barras

Texto

Incluye

Inserto de combustible de alta presion
3701555310183
Cajon 2: COMBUSTIBLE ALTA PRESION

Este cajon permite probar la presion del Common Rail diésel con total seguridad, tanto en
linea ("en serie con el motor en marcha') como directamente desde |la bomba (arranque
del motor). También se puede probar |a gasolina a alta presion utilizando los adaptadores
suministrados en €l inserto.

Junto con nuestro kit maestro de comprobador de presion digital (AC0800), permite
realizar pruebas de gran precision. Las mangueras incluidas en el kit permitiran medir y
diagnosticar la mayoria de Motores de rail comun.

Incluye:

- sensor 2000 bar (2m)

- tapon sensor parala presion directa de la bomba

- 2 mangueras M 12x150 para |las aplicaciones mas corrientes
- depdsito de recuperacion

- 8 reguladoresficticios con 1 brida

- 6 tapones M 12 para common rail

- 6 tapones M 14 para common rail

- 6 adaptadores codo diesel HP

- 5 adaptadores gasolina HP

Periodo de garantia No se aplica



Caodigo detarifa TarifaNormal (TN)

Composicion dela 1 x AC 0801 - Kit de alta presion
nomenclatura 1 x AC 0802 - Kit de enchufes Common Rail
1 x AC 0803 - Kit de regulador falso Common Rail
1 x AC 0804 - Adaptadores de gasolina HP
1 x AC 0805 - Adaptadores de codo diesel HP
1 x SA 0861 - Médulo de almacenamiento en espuma cajén completo para AC 0801

Warranty ProcedureNO
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CLAS EQUIPEMENTS Tel: +33(0) 47972 62 22 Monday to Friday - From 8 to 12h
83, chemin de la CROUZA Fax : and from 13h30 to 17h30 (16h30 on

73800 CHIGNIN friday)
Francia



https://www.clas.com/es/kit-de-alta-presion-ac-0801.html
https://www.clas.com/es/kit-de-enchufes-common-rail-ac-0802.html
https://www.clas.com/es/kit-de-regulador-falso-common-rail-ac-0803.html
https://www.clas.com/es/adaptadores-de-gasolina-hp-ac-0804.html
https://www.clas.com/es/adaptadores-de-codo-diesel-hp-ac-0805.html
https://www.clas.com/es/modulo-de-almacenamiento-en-espuma-cajon-completo-para-ac-0801-sa-0861.html

