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INSERTO DE PRESION DE ACEITE Y ETANOL Y COMBUSTIBLE BP
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Introduccion

Texto

Caracteristicas

INSERTO DE PRESION DE ACEITEY ETANOL Y COMBUSTIBLE BP
3701555310213

Utilizando el sensor de presiéon de 0-300 bar, este kit se puede utilizar para comprobar la
presion del aceite del motor através del presostato y/o el turbo lubricador en la mayoria
de Motores.

También se puede utilizar para comprobar el % de etanol en €l circuito de gasolina de baja
presion.

Parala presion de aceite :

En sdlo unos minutos, si el sensor de presion de aceite no es accesible (por g emplo,
situado detras del alternador), sera muy rapido paratomar la presion de aceite
directamente desde el turbo, en lugar del conector banjo original.

Para comprobar € % de etanol :

Esta prueba comprueba s el sistema de combustible contiene etanal.

Debido alaenorme diferencia de precio entre el E85 y la gasolina ordinaria, los
propietarios de vehicul os tienden a repostar E85 en vehiculos inadecuados, |o que provoca

- problemas de combustion del motor

- gol peteo del motor

- que se encienda laluz de advertencia de los Motores en el salpicadero
- que el motor no pueda arrancar



Caracteristicas:

- 10 adaptadores para adaptarse a la mayoria de |os sensores de presion de aceite
- 4 adaptadores para adaptarse ala mayoria de |os adaptadores Banjo turbo

- 1 conector rgpido de 90

Dimensiones :
contactor :
-1:12.5x125
- 2:13x140
-3:10x0.9

- 4:9.5x1/8"
-5:9.3x100
-6:10x100
-7:12x150

- 8:14x150
-9:16x150

- 10: 18x150
banjo :

- 11: 14x150
-12:12x150
- 13: 11x3/8unf
- 14:10x100

- pack adaptador para conectores OEM
- sensor de etanol + cable para conectar alatableta

- 1 conector schrader 7/16" x 20unf
- 1 conector schrader 8V1
- 1 conector schrader M8X100

Periodo de garantia No seaplica
Cddigo detarifa TarifaNormal (TN)

Composicién dela 1 x AC 0815 - ADAPTADORES DE PRESION DE ACEITE
nomenclatura 1 x SA 0863 - MODULO DE ALMACENAMIENTO EN ESPUMA 1/3 DE CAJON
PARA AC 0815
2 x EG 0080 - MODULO DE ALMACENAMIENTO EN ESPUMA
1 x AC 0807 - CONECTOR SCHRADER 7/16" x 20UNF
1 x AC 0808 - CONECTOR SCHRADER 8v1
1 x AC 0809 - CONECTOR SCHRADER M8x100
1x AC 0818 - ADAPTADORES DE CONTROL ETANOL E85

Warranty ProcedureNO
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https://www.clas.com/es/adaptadores-de-presion-de-aceite-ac-0815.html
https://www.clas.com/es/modulo-de-almacenamiento-en-espuma-1-3-de-cajon-para-ac-0815-sa-0863.html
https://www.clas.com/es/modulo-de-almacenamiento-en-espuma-1-3-de-cajon-para-ac-0815-sa-0863.html
https://www.clas.com/es/modulo-de-almacenamiento-en-espuma-eg-0080.html
https://www.clas.com/es/conector-schrader-7-16-x-20unf-ac-0807.html
https://www.clas.com/es/conector-schrader-8v1-ac-0808.html
https://www.clas.com/es/conector-schrader-m8x100-ac-0809.html
https://www.clas.com/es/adaptadores-de-control-etanol-e85-ac-0818.html

CLAS EQUIPEMENTS Tel: +33(0) 4797262 22 Monday to Friday - From 8 to 12h
83, chemin de la CROUZA Fax : and from 13h30 to 17h30 (16h30 on

73800 CHIGNIN friday)
Francia




