
Inserto de presión de aceite y etanol y combustible BP
Referencia : AC 0844

nombre de artículo Inserto de presión de aceite y etanol y combustible BP

Código de barras 3701555310213

Introducción Utilizando el sensor de presión de 0-300 bar, este kit se puede utilizar para comprobar la
presión del aceite del motor a través del presostato y/o el turbo lubricador en la mayoría
de Motores.
También se puede utilizar para comprobar el % de etanol en el circuito de gasolina de baja
presión.

Texto Para la presión de aceite :
En sólo unos minutos, si el sensor de presión de aceite no es accesible (por ejemplo,
situado detrás del alternador), será muy rápido para tomar la presión de aceite
directamente desde el turbo, en lugar del conector banjo original.

Para comprobar el % de etanol :
Esta prueba comprueba si el sistema de combustible contiene etanol.
Debido a la enorme diferencia de precio entre el E85 y la gasolina ordinaria, los
propietarios de vehículos tienden a repostar E85 en vehículos inadecuados, lo que provoca
:
- problemas de combustión del motor
- golpeteo del motor
- que se encienda la luz de advertencia de los Motores en el salpicadero
- que el motor no pueda arrancar

Caracteristicas



Caracteristicas :
- 10 adaptadores para adaptarse a la mayoría de los sensores de presión de aceite
- 4 adaptadores para adaptarse a la mayoría de los adaptadores Banjo turbo
- 1 conector rápido de 90

Dimensiones :
contactor :
- 1 : 12.5x125
- 2 : 13x140
- 3 : 10x0.9
- 4 : 9.5x1/8"
- 5 : 9.3x100
- 6 : 10x100
- 7 : 12x150
- 8 : 14x150
- 9 : 16x150
- 10 : 18x150
banjo :
- 11 : 14x150
- 12 : 12x150
- 13 : 11x3/8unf
- 14 : 10x100

- pack adaptador para conectores OEM
- sensor de etanol + cable para conectar a la tableta

- 1 conector schrader 7/16" x 20unf
- 1 conector schrader 8V1
- 1 conector schrader M8X100

Periodo de garantía No se aplica

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Composición de la
nomenclatura

1 x AC 0815 - Adaptadores de presión de aceite
1 x SA 0863 - Módulo de almacenamiento en espuma 1/3 de cajón para AC 0815
2 x EG 0080 - Módulo de almacenamiento en espuma
1 x AC 0807 - Conector schrader 7/16" x 20UNF
1 x AC 0808 - Conector schrader 8v1
1 x AC 0809 - Conector schrader M8x100
1 x AC 0818 - Adaptadores de control etanol E85

Warranty ProcedureNO

      

https://www.clas.com/es/adaptadores-de-presion-de-aceite-ac-0815.html
https://www.clas.com/es/modulo-de-almacenamiento-en-espuma-1-3-de-cajon-para-ac-0815-sa-0863.html
https://www.clas.com/es/modulo-de-almacenamiento-en-espuma-eg-0080.html
https://www.clas.com/es/conector-schrader-7-16-x-20unf-ac-0807.html
https://www.clas.com/es/conector-schrader-8v1-ac-0808.html
https://www.clas.com/es/conector-schrader-m8x100-ac-0809.html
https://www.clas.com/es/adaptadores-de-control-etanol-e85-ac-0818.html
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