
Pistola neumática posicionamiento de pistones
Referencia : OP 4508

nombre de artículo Pistola neumática posicionamiento de pistones

Código de barras 3701555311661

Texto Esta herramienta permite al usuario empujar hacia atrás los pistones de las pinzas de freno
fácilmente y sin esfuerzo gracias al cilindro neumático de la pistola, que empuja hasta 150
kg.
La presión de funcionamiento es de 5 a 8 bares.
Compatible con pastillas estándar de 2 tacos.

Más producto Espesor de cabeza reducido
Compatible con plantillas muy desgastadas

Caracteristicas Caracteristicas :
- distancia entre tacos: 19mm
- gira a izquierda y derecha
- carrera del pistón: 68mm

Apto para Apto para :
Alfa Romeo : 155, 164
Audi : A4, Cabriolet, 100, 200, 80
BMW
Citroën : Berlingo, C2, C3 I

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)



Warranty ProcedureEASY

Artículo(s)
maestro(s)

OP 4506 | KIT DE ÉMBOLO NEUMÁTICO (22PCS)

   

*Public price Exl. Tax : 85 €
*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


