
EXTRACTOR INYECTOR NEUMÁTICO
Referencia : OP 9110

nombre de artículo EXTRACTOR INYECTOR NEUMÁTICO

Código de barras 3701555312118

Texto Este dispositivo ha sido diseñado para extraer los inyectores más recalcitrantes de
Motores diesel common rail.
Gracias a su cilindro neumático, basta con dejar que haga el trabajo, tras montarlo y fijarlo
al inyector que se desea extraer.

Está diseñada para martillear hacia arriba y hacia abajo a gran velocidad para extraer
inyectores atascados o agarrotados.
La herramienta requiere una presión de trabajo regulada de 5 - 8 Bar (<100L/min).
Adecuado para : Bosch, CAT, Cummins, Denso y muchos otros.

Caracteristicas Caracteristicas :
- altura máxima del cilindro: 150mm
- altura mínima del cilindro: 135mm
- longitud total de la manguera: 780 mm
- presión de trabajo regulada 5 - 8 Bar (<100L/min)

Incluye Incluye :
- 19 piezas (tornillos y adaptador) M8/M10/M12/M14/M15/M17/M19
- 1 manguera
- 1 cilindro neumático

Periodo de garantía 2 años



Tipo de vehículo VCL

Tipo de combustible Diesel

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)


